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7.5.2 Wariant /I

Zasieg warstw izolacyjnych W wariancie II obejmie wierzchowine i górna czesc skarpy
poludniowej do drugiego poziomu obwalowania. Ziemne warstwy rekultywacyjne przykryja
wierzchowine i cala skarpe poludniowa.

Na ulozonej warstwie odgazowujacej na wierzchowinie oraz na skarpie poludniowej nalezy
ulozyc warstwe ochronna w postaci geowlókniny, chroniaca geomembrane przed
uszkodzeniem. Zastosowanie pospólki na warstwe ochronna spowodowaloby zasypanie
wolnych przestrzeni w poziomej warstwie drenazowej i uniemozliwiloby skuteczne
odgazowanie zloza - stad zastosowanie geowlokniny.

Na warstwach ochronnych, na wierzchowinie i poludniowej skarpie nalezy ulozyc
geomembrane o grubosci 1 mm laczona przez zgrzewanie.

Na ulozonej geomembranie nalezy ulozyc geowlóknine (250 g/m2) jako zabezpieczenie
przed mechanicznym uszkodzeniem geomembrany i stanowiaca podloze antyposlizgowe dla
warstw rekultywacyjnych.

Warstwe izolacyjna ukladana na wierzchowinie i poludniowej skarpie zloza odpadów nalezy
polaczyc z istniejacym uszczelnieniem skarp. '

W tym celu w odleglosci okolo 1 m od krawedzi wierzchowiny nalezy wykonac wykop o
glebokosci okolo 0,2 m w celu zlokalizowania geomembrany zabezpieczonej geowlóknina.
Zgodnie z dokumentacja projektowa warstwy uszczelniajace skarpy sa zakotwione w koronie
piatego poziomu obwalowania zgodnie z rys. 7-1. Po zlokalizowaniu geomembrany nalezy
odkopac kotwienie na szerokosci 0,5 m a takze pas geowólniny o szerokosci okolo 1 m w dól
skarpy (rys. 7-5). Ukladane warstwy uszczelniajace nalezy ulozyc w rowie kotwiacym, z
zakladka okolo 1 m na istniejace warstwy uszczelniajace, zasypac gruntem i zagescic.
Poludniowa krawedz dolej warstwy ochronnej (geowlókniny) na wierzchowinie nalezy
zakotwic wzdluz poludniowej krawedzi wierzchowiny zgodnie z rys. 7-5.

W analogiczny sposób nalezy zakotwic warstwe uszczelniajaca na skarpie - nalezy odkopac
zakonczenie warstw uszczelniajacych na poludniowo-wschodnim i poludniowo-zachodnim
narozniku zloza odpadów a nastepnie warstwy istniejace zakotwic wspólnie z
nowoukladanymi warstwami izolacyjnymi.

Dolna krawedz warstw uszczelniajacych na skarpie. poludniowej nalezy zakotwic w
zrekultywowanym drugim poziomie obwalowania wg rys. 7-6.

Warstwe rekultywacyjna na wierzchowinie i poludniowej skarpie stanowic beda:
../ odsaczajacawarstwagrubegopiaskuo grubosci0,1m,
../ warstwa gleby o grubosci 0,4 m (dopuszczalna jest w tym 0,2 m warstwa

podglebia).

Do budowy warstwy gruntu urodzajnego nalezy wykorzystac:
../ glebe spelniajaca standardy jakosci gleby dla grupy S, zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardów jakosci gleby oraz standardów jakosci ziemi (Dz. U. 2002.165.1359)
[iv],

../ mieszanine gruntu lub popiolów lotnych ze spalania wegla z osadami
sciekowymi o parametrach i w dawkach zgodnych z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów
sciekowych (Dz.U. 2002.134.1140) [v].

Uzyte geomembrana i geowlóknina winny posiadac aktualne aprobaty techniczne
dopuszczajace te materialy do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

Warstwe rekultywacyjna na wierzchowinie i poludniowej skarpie stanowic beda:
../ odsaczajaca warstwa grubego piasku o grubosci 0,1 m,


