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DOKUMENTACJA ZAMKNIECIA SKLADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DYLAKACH. GM. OZIMEK 26

Przewidywane zapotrzebowanie mieszanki nasion dla rekultywowanej powierzchni:
./ wynoszacej 6430 m2w wariancie I wynosi okolo 45 kg,
./ wynoszacej 9 100 m2w wariancie II wynosi okolo 66 kg.

Za/ecanv sklad Gatunkowymieszanki.

Ponizej przedstawiono zalecany sklad mieszanki do obsiewu zrekultywowanej powierzchni
skladowiska:

./ kostrzewa czerwona rozlogowa 20 %

./ kostrzewa owcza 20 %

./ mietlica pospolita 10 %

./ wiechlina lakowa 10 %

./ zycica trwala 10 %

./ komonica zwyczajna 10 %

./ lucerna nerkowata 10 %

./ koniczyna lakowa 10 %

Zaproponowana mieszanka ma charakter ekstensywny, na gleby zmienne i przesychajace.
Ostateczny sklad zastosowanej mieszanki moze byc przyjety w trakcie wykonywania prac.

PieleGnaciaposiewna i nawozenie

Wysiane nasiona nalezy przykryc ziemia, wyrównujac ja brona lub grabiami. Nastepnie
obsiana powierzchnie nalezy zwalowac.

Wskazana jest zwalczanie chwastów, zwlaszcza jednorocznych, stosujac czeste koszenie.
W nawozeniu nalezy zachowac wlasciwa proporcje N:P:K, która powinna wynosic 2:1:1,5.

PieleGnaciaw pierwszymroku po wysianiu mieszanki

Zabiegi pielegnacyjne w pierwszym roku obejmuja:
./ powtórne walowanie w trakcie wschodu roslin,
./ pierwsze koszenie po osiagnieciu przez trawe wysokosci okolo 10 cm,
./ dosiew w miejscach slabych wschodów,
./ kolejne koszenia,
./ likwidacje chwastów,
./ zasilanie nawozami.

ZabieGikonserwacvine w latach nastepnvch

Zabiegi pielegnacyjne latach nastepnych obejmuja:
./ koszenie trawy i likwidacje chwastów,
./ zasilanie nawozami,
./ uzupelnienia ewentualnych ubytków warstw rekultywacyjnych spowodowanych

erozja.
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7.7 Utwardzenie drogi wjazdowej

Droga prowadzaca na wierzchowine skladowiska posiada nawierzchnie asfaltowa do
drugiego poziomu obwalowania, pozostala czesc drogi byla na biezaco utwardzana gruzem.

W ramach prac rekultywacyjnych pozostawiona zostanie mozliwosc wjazdu na zloze
odpadów, jednak nie ma koniecznosci wykonywania drogi o trwalej nawierzchni.

Dlatego na wyprofilowanej drodze, po ulozeniu warstw rekultywacyjnych (do podglebia
wlacznie) ulozona zostanie 0,2 m warstwa utwardzonego gruzu lub tlucznia. Droge nalezy
utwardzic z zachowaniem spadku poprzecznego i w sposób niezaklócajacy splyw wody w
poprzek drogi.


