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Przydomowe oczyszczalnie sciekow - budowa i eksploatacja

Budowa nowej przydomowej oczyszczalni Sciekéw

Krok 1. Zalatwienie spraw dokumentacyjnych, nalezy rozpocza¢ od uzyskania zgloszenia
wodnoprawnego wymaganego artykutem 394 ust. 1 pkt 13 Prawa wodnego.(w przypadku
odprowadzenia oczyszczonych sciekéw bytowych do wod lub do ziemi w ilosci nieprzekraczajacej 5
m3 na dobe),lub w sytuacji gdy jest to wiecej niz 5,0 m’ oraz/lub odprowadzenie $cieku planowane
jest do rowu melioracyjnego, rzeki lub urzadzenia wodnego (ktore nie znajduje sie na wlasnym
terenie) wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zgtoszenie/pozwolenie sktada sie
we wlasciwym terytorialnie Nadzorze Wodnym Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie. Formularz drukéw mozna uzyskac¢ w jednostce Wod Polskich lub na stronach internetowych.
Uzyskanie zgloszenia/pozwolenia wodnoprawnego, pozwala na podjecie kolejnych krokéw
administracyjnych w Starostwie Powiatowym.

Krok 2. Wtasciciel nieruchomosci przed rozpoczeciem budowy przydomowej oczyszczalni $ciekow o
przepustowosci do 7,5m’ na dobe, wykorzystywanej na potrzeby wlasnego gospodarstwa domowego
lub rolnego w ramach zwyktego korzystania z wod jest zobowigzany zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 i
6 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) dokonac zgtoszenia
budowlanego przynajmniej 21 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych do Starostwa
Powiatowego w Opolu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia
doreczenia zgtoszenia, moze, w drodze decyzji, wnies¢ sprzeciw. Do wykonywania robét
budowlanych mozna przystapic, jezeli organ nie wnidst sprzeciwu w tym terminie. Jezeli
zdecydujemy sie na montaz przydomowej oczyszczalni Sciekow na samym poczatku drogi
prowadzacej do wybudowania domu, najprosciej jest wpisa¢ oczyszczalnie do projektu budowlanego
jako rozwigzanie gospodarki sciekowej. Dzieki temu, po uzyskaniu pozwolenia na budowe mamy
rowniez zgode na montaz przydomowej oczyszczalni Sciekdw.

Krok 3. Przed rozpoczeciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni Sciekow zgodnie z art.
art.152-153, art.378 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska( t.].
Dz.U z 2022 r. poz.2556 z pdézn. zm.), wiasciciel nieruchomosci jest zobowigzany do dokonania
zgloszenia instalacji (przydomowej oczyszczalni Sciekow) do Burmistrza Ozimka.

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni Sciekow

Obowiazek pozbywania sie komunalnych osadow sciekowych z przydomowej oczyszczalni
sciekow

Wtasciciel nieruchomosci na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 , w zwiazku z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439
ze zm.) jest zobowigzany musi udokumentowac sposéb pozbywaja sie z terenu nieruchomosci
nieczystosci cieklych poprzez okazanie umowy korzystania z ustug zaktadu bedacego gminnag
jednostka organizacyjna lub przedsiebiorcy posiadajacego zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie oprozniania zbiornikdw bezodptywowych osadnikow w instalacjach przydomowych
oczyszczalni Sciekdw i transportu nieczystosci ciektych poprzez okazanie takiej umowy i dowoddéw
placenia za te ustugi z czestotliwoscia okreslona w Regulaminie utrzymania czystosci i porzadku na
terenie Gminy Ozimek czyli nie rzadziej niz raz w roku.

Dokumenty te nalezy okazaC w czasie kontroli prowadzonej przez pracownikéw Urzedu Gminy i
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Miasta w Ozimku.

Wymagania w zakresie redukcji zanieczyszczen i sposobu odprowadzania sciekow do
srodowiska

podstawa prawna - rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wdd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Scieki pochodzace z wlasnego gospodarstwa domowego zlokalizowane w aglomeracji nie powinny
przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikdw zanieczyszczen okreslonych w
zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia. Zgodnie z zapisami dyrektywy 91/271/EWG i w/w
rozporzadzeniem standardy oczyszczania Sciekdw w oczyszczalniach uzaleznione sa od wielkosci
aglomeracji.

W sktad aglomeracji Ozimek wchodza obszary nastepujacych miejscowosci: Ozimek, Antoniéw,
Biestrzynnik, Dylaki, Chobie, Grodziec, Krasiejow, Krzyzowa Dolina, Schodnia, Nowa Schodnia,
Pustkow, Szczedrzyk i Jedlice. W zalgczniku UCHWAERA NR XI11/95/19 RADY MIEJSKIE] W OZIMKU
z dnia 28 pazdziernika 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Ozimek wraz z
mapami.

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM aglomeracji Ozimek wynosi 18 112.

Wtasciciele nieruchomosci posiadajacy przydomowa oczyszczalnie Sciekdw o przepustowosci do 5
m3 na dobe, z ktérej scieki odprowadzane sa do gruntu stanowigcego jego wtasnosé, maja obowiazek
osiagniecia wymagan w zakresie skutecznosci oczyszczania Sciekow:

1. przydomowa oczyszczalnia znajduje sie poza aglomeracja Ozimek- redukcja zanieczyszczen
musi wynosi¢ min. 20% dla parametru okreslonego jako BZT5 oraz min. 50% dla zawartosci
zawiesin ogolnych (art. 11 ust. 4 rozporzadzenia);

2. przydomowa oczyszczalnia jest zlokalizowana w aglomeracji Ozimek - zawartos¢ substancji
zanieczyszczajacych w Sciekach nie moze przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci
okreslonych w rozporzadzeniu w zataczniku nr 3, a wtasciwych dla RLM aglomeracji Ozimek
(art. 11 ust. 5 rozporzadzenia). Zalacznik znajduje sie na dole strony w pliku pdf.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia wtasciciel
nieruchomosci eksploatujacy przydomowa oczyszczalnie sciekéw powyzej 5 m3 na dobe (inne niz
tzw. zwykle korzystanie z wdd) jest zobowigzany do przeprowadzania badania Sciekéw surowych i
oczyszczonych z oczyszczalni z czestotliwoscia wlasciwa dla RLM oczyszczalni ponizej 2000 -

4 prébki w okresie roku, a jezeli Scieki speiniajg wymagane warunki - 2 probki w nastepnym roku;
w przypadku gdy co najmniej jedna prébka z dwdch pobranych nie speinia wymaganych warunkéw,
w nastepnym roku pobiera sie ponownie 4 probki. RLM oczyszczalni rozumie sie przez projektowe
obciazenie oczyszczalni sciekéw wyrazone réwnowazna liczba mieszkancow RLM

Wtasciciele przydomowych oczyszczalni sciekéw powyzsze badania wykonuja na wlasny koszt, a
wyniki badan okazuja w czasie kontroli prowadzonej przez pracownikow Urzedu Gminy i Miasta w
Ozimku.
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