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Modernizacja cieplowni w Ozimku idzie zgodnie z planem

Zanim nadeszly pierwsze chtody, cze$¢ naszej cieptowni byla juz gotowa do dzialania. To oznacza, ze
mieszkancy moga by¢ spokojni o nadchodzacy sezon grzewczy.

Inwestycja, warta 34 149 626 zt brutto, rozpoczeta sie wiosna i od razu ruszyly realne prace.
Najwazniejszy cel? Stworzenie nowoczesnego uktadu technologicznego do zgazowania biomasy, co w
przysztosci pozwoli nam wytwarzac ciepto w efektywnym systemie cieptowniczym - az 50% energii
pochodzi¢ bedzie ze Zrédet odnawialnych.

Co juz zrobiono?

e nowe rurociagi wewnatrz cieptowni,

e nowa stacja zmiekczania wody,

e rurociagi wyprowadzajace ciepto z budynku,

e rozpoczecie budowy wiaty do przygotowania biomasy.

PGKiM modernizuje cala infrastrukture w technologii preizolowanej i rozbudowuje sieé, by ciepto
trafialo do mieszkancow szybciej i sprawniej.

- Wszystkie prace przebiegajg zgodnie z harmonogramem i bez opdznien. Sie¢ grzewcza zostata
przygotowana do poczqtku wrzesnia, aby zapewnic¢ ciepto na nowy sezon - podkresla Roland
Wrzeciono, prezes PGKiM w Ozimku.

Prezes spotki komunalnej odpowiedzial takze na kilka pytan redakcji WO, a wskazywanych czesto
przez mieszkancow Ozimka:

1. Co oznacza uzyskanie efektywnego systemu cieptowniczego?

Uzyskanie efektywnego systemu cieptowniczego dla Ozimka bedzie miato miejsce wtedy, gdy udziat
produkcji ciepta dostarczanego z odnawialnych Zrédel energii do sieci cieptowniczej bedzie na
poziomie minimum 50% obecnej produkcji ciepta w systemie. Inwestycja bedzie niezwykle
ekologiczna, w zwiazku z tym obnizymy ilo$¢ paliwa weglowego o potlowe. Zmniejszamy réwniez
emisje dwutlenku wegla i pyléw zawieszonych.

2. Jakie rodzaje biomasy beda mogty podlegaé uzytkowaniu w cieptowni w Ozimku?

Uktad zgazowania bedzie przystosowany do zgazowania dowolnej biomasy, w tym miedzy innymi
biomasy przemystowej, agro, lesnej oraz biomasy pozyskiwanej w procesie przetwarzania
termochemicznego z biodegradowalnego odpadu. Taki uktad pozwoli na prowadzenie elastycznej
polityki w zakresie pozyskiwania biomasy. Zaktadamy oczywiscie uzywanie biomasy m.in.
gromadzonej na naszym gminnym PSZOK.

3. Kiedy zakoncza sie prace?
Termin oddania cieptowni w catosci do uzytkowania to 31.12.2026 r.
4. W jaki sposéb ta przebudowa wplynie na ceny ciepta dla mieszkancow?

Obnizymy koszty wytworzenia energii cieplnej. W ramach paliwa bedziemy wykorzystywac biomase,
a naszym celem w dalszej perspektywie jest realne obnizenie rachunkow dla mieszkancéw Ozimka
oraz zatrzymanie ich wzrostow. Ponadto dzieki tej inwestycji unikniemy w przysztosci dodatkowych
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kosztow zwiazanych z unijnym systemem EU ETS 2, ktory zacznie obowiazywac od 2027 r.

Modernizacja potrwa do konca 2026 roku, a wykonawca inwestycji jest firma Adamietz Sp. z o.0.

Inwestycja realizowana przy finansowym wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, jest jednym z kluczowych elementéw zielonej transformacji Gminy Ozimek.
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