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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu
robot murowych scian.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej Krasiejow ul. Floriana 2”

w zakresie wykonania i odbioru rob6t murowych:

. Projektowane $ciany zewnetrzne z pustakéw szczelinowych gr. 30 cm

. Sciana wejscia gtéwnego z pustakéw szczelinowych gr. 25 cm

. Scianki z cegty gr. 25 cm wydzielajace przebudowany bieg schodéw wej$ciowych
o Zamurowania z cegty ceramicznej lub bloczkéw z betonu komérkowego

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczac zasad prowadzenia nastepujacych robét: wykonanie
robot murowych partery i piwnic.

1.4. Okreslenia podstawowe
Element murowy jest to drobno lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych
do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia
spoin.

Warstwa konstrukcyjna — czesé $ciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wiasne muru,
obcigzenia od stropéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementow instalacyjnych i wyposazenia.

Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie noéne;j.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogélne”

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce Robé6t podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Uwaga

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

. uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy

[ ]

2.2 Warunki ogélne stosowania materiatow

Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

. Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zakfadzie stosowana
jest kontrola jako$ci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci
na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zdeklarowanej jest mniejsze niz 5%.
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. Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ $rednia, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Witasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementoéw oraz ich wlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukgciji,
przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje ora warunkéw srodowiskowych.

2.3 Mury z cegtly petnej

Cegty petne zwykte produkowane sg wg PN-75/B-12001.

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z elementow jednej klasy i jednego wymiaru. Przy wykonywaniu
murow silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej. Réznica
poziomow poszczegodlnych czesci muréow podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé
4m. W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowac nastepujace grubosci spoiny:

. 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10mm,
. 10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekracza¢15mm, a minimalna 5mm .

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna przekraczac¢ 15%.

2.4 Pustaki sScienne POROTHERM

Przy wznoszeniu jednowarstwowych scian w systemie Porotherm podobnie jak w innych technologiach,
obowigzujg konkretne zalecenie montazowe. Ich przestrzeganie daje gwarancje wykorzystania wszystkich
atutow tej technologii, w tym sprawnego i szybkiego wykonawstwa. Wykonujac sciane z pustakow
Porotherm przygotujmy sie, ze murowac bedziemy z elementéw wiekszych niz pustaki tradycyjne, co
pozwoli na znacznie szybsze wykonanie danego zakresu robét. Utatwieniem w stosunku do murowania

z pustakow tradycyjnych jest to, iz pustaki Porotherm nie wymagaja stosowania zaprawy w spoinach
pionowych dzieki nowoczesnemu potgczeniu na pioro i wpust. Przed rozpoczeciem prac

murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym celu wskazane

jest rozmieszczenie tat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomow.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie jg na $cianie fundamentowej pod pierwszg
warstwg pustakéw Porotherm. Najwygodniej wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej, uktadanej pasami
taczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz
+5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych

Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewnetrznych Scian jednowarstwowych zalecane jest uzycie gotowej zaprawy cieptochronnej
Porotherm TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia
izolacyjnos¢ cieplng muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnosc¢ termiczng przegrody. Uzycie zaprawy
termoizolacyjnej niweluje réwniez ewentualne skutki bledéw wykonawczych. Mozna przygotowywac jg w
betoniarce lub za pomocg recznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie zalecen podanych na
opakowaniu. Do $cian zewnetrznych warstwowych z dodatkowa warstwag ocieplenia oraz do wszystkich
$cian wewnetrznych nalezy stosowac zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata
odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna bedzie sciekaé¢ w otwory pustakéw, a zbyt gesta trudno bedzie
rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie mogg by¢ zbyt duze i ostre, bo moglyby uszkodzi¢ izolacje
przeciwwilgociowq.

Poziomowanie podtoza.

Podtoze pod pierwszg warstwe pustakéw musi by¢ réwne. Trzeba je wypoziomowaé, aby unikng¢
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za
pomocg niwelatora.

Przygotowanie pustakéw.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo§¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatosc¢.
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Szczegolnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas
wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku
temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych
formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na
fundamencie warstwe wyréwnawczg uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub
specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu
zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.

Pierwsza warstwa muru

Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikéw. Zaleznie od rodzaju pustakow
przeznaczonych na sciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykonac tylko z podstawowych elementéw
petnowymiarowych (Porotherm 38 P+W) albo przy uzyciu elementow uzupetniajgcych: potdwkowych i
naroznikowych (Porotherm 44 P+W) oraz potéwkowych (Porotherm 50 P+W). Trzeba pamieta¢ o
naniesieniu zaprawy na boczng powierzchnig pustaka, dostawianego w narozu do powierzchni czotowej
pustakéw, utozonych prostopadle. Po utozeniu pustakéw sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija pustaki
gumowym mtotkiem.

Kolejne warstwy naroznikéw

W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy pustakow zanim wypeini sie odcinki $cian
pomiedzy nimi. Fachowo okresla sie to ,wycigganiem naroznikdow”. Pustaki w naroznikach muszg byc¢
utozone naprzemiennie. Nalezy zadbac o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakéw we
wszystkich naroznikach

Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzaé przy uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej
kolejnej warstwy pustakéw w narozniku. Kontrole poziomego utozenia pustakéw pomiedzy naroznikami,
umozliwi rozciggniecie sznurka murarskiego

taczenie poziome

Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiedzy pustakami.
Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do tgczenia kolejnych warstw
pustakéw, naktadajac jg kielnig murarska, koniecznie rownomiernie, na catg gérng powierzchnie juz utozonej
warstwy elementéw. Grubos¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakéw powinna wynosic¢ 8 -15 mm,
optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)
réwnego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie
zaprawy w postaci pasow wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na
wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza no$nos¢ muru nawet o ponad 50%.
Uwaga! zaprawe nalezy ukfada¢ na catej szerokosci muru.

taczenie pionowe

Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe fgczy sie ze soba tylko na piéro i wpust. Ich boczne powierzchnie
sq tak wyprofilowane, ze potaczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢ i szczelnosé muru. Aby uniknaé
zrolowania sie zaprawy, pustaki trzeba wsuwac¢ od goéry w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i
dopiero potem dociska¢ do zaprawy.

Ustawianie pustakow.

Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktéry rozpina sie pomiedzy gotowymi
naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakéw ukfadanych w warstwie.
Ustawienie pustaka dopasowuje sie do wysokosci sznurka i utozenia innych pustakow, korzystajac przy tym
z gumowego miotka.

Sciana pomiedzy naroznikami.

Wykonuje sie jg dopiero, gdy w naroznikach utozone sg pierwsze warstwy pustakow. Wczesniej trzeba
sprawdzi¢, czy poziom pustakéw w naroznikach jest identyczny. Pomdoc w tym moga pionowe taty z
naniesionymi poziomami kolejnych warstw.
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Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikéw.

Przewiazania w murze.

Pustaki ukfada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga sie pokrywaé, lecz muszg by¢
przesuniete o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscig pustaka) tj. 0 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca
sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pot pustaka w dwéch sasiadujgcych
warstwach muru. W przypadku $ciany Porotherm o niemodularnej dtugosci (j. réznej od n x 12,5 cm)
konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajacych w postaci pustakéw docinanych, ktére zaburzajg
regularny uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 10 cm przewigzanie. Przewigzanie elementu
murowego uzupetniajacego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 4 cm. Przewigzania takie nie powinny
pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy wmurowywa¢ w miare mozliwosci w
srodkowej czesci Sciany, a nie przy jej krawedziach.

Ewentualne ubytki pustakéw w scianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetnic
cieptochronng zaprawg murarska Porotherm TM lub termoizolacyjng zaprawa tynkarskg Porotherm TO.

Laczenie $ciany zewnetrznej i wewnetrznej nosne;.

Wewnetrzng sciane nosng z pustakow Porotherm najlepiej budowac rownoczesnie ze sciang zewnetrzna.
taczy sie je ze sobg wpuszczajac w co drugiej warstwie pustak $ciany wewnetrznej na gtebokosé 10 - 15 cm
w $ciane zewnetrzng. Potgczenie musi by¢ ocieplone 5-cm warstwg styropianu. Materiat ten rekompensuje
lokalne zwiekszenie przewodnosci termicznej sciany spowodowane wieksza przewodnosciag termiczng
pustakow scian wewnetrznych nosnych. W pozostatych warstwach pierwszy pustak sciany wewnetrznej
wystarczy dostawic¢ do sciany zewnetrznej i potaczy¢ z nig zaprawg murarska. Jezeli Sciana wewnetrzna
bedzie wznoszona pézniej, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wsuniecia jej pustakow w sciane zewnetrzng
poprzez wykonanie "strzepi"

Laczenie Sciany zewnetrznej i dziatlowej.

Sciany dziatowe zwykle buduje sie po wymurowaniu $cian no$nych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak
trzeba pamieta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako
taczniki pomiedzy Sciang nosng a dziatowa. Jednym koncem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzace;j
poziomg spoine sciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie sciany dziatowej. Po wymurowaniu $ciany
dziatowej ewentualng szczeline pomiedzy sciang a stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawa murarskg lub
piankg montazowa.

Uwaga! Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dziatowe) muruje sie na zaprawie zwykle;j.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy pustakéw i
Swiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy réwniez chroni¢ "korone" juz
wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegdlnosci nalezy unikaé sytuacji, w ktérej wody
opadowe dostajg sie w drgzenia pustakéw i zawilgacajg od wewnatrz sciane

Docinanie pustakoéw.

Jesli Sciany budynku nie majg modutowych rozmiaréw pozwalajgcych na wykonanie ich tylko z petnych
elementow, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach sciany lub bezposrednio pod stropem
trzeba bedzie przycig¢. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub
pity stotowej z tarczg diamentowa.

Wmurowanie docietych elementéw.

Pustaki dociete powinno sie wmurowywac w srodkowej czesci Sciany, mozliwie jak najdalej od jej
naroznikow. Uktadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamieta¢ o przesunigeciu spoiny pionowej - w tym
wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie pustakow. Niezbedne jest przy
tym wypetnienie zaprawg pionowych potgczen pomiedzy pustakami docietymi a petnowymiarowymi.
Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian jednowarstwowych nie powinno sie uzupetnia¢ przerw badz
ubytkow w murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze Sciana w
tym miejscu zostanie docieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do
stosowania pustakow nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach sciany. Sg to nie
tylko potaczenia docietych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potaczenia, w ktérych
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wyprofilowana na piéro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona z gtadka czotowg,
powierzchnig innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian.

Pustaki potowkowe.
Zastosowanie pustakéw potdéwkowych usprawnia i przyspiesza wykonywanie otworéw na okna i drzwi, ktére
zaleca sie projektowa¢ w module. Eliminuje to konieczno$¢ docinania pustakow.

Wiercenie otworéw.

W gotowym murze bez problemdéw mozna wykonywac otwory, na przyktad pod puszki elektryczne lub na
przeprowadzenie rur przez $ciane. Robie sie to za pomoca wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym
wierttem koronowym.

Uwaga! Podczas wykonywania otwordéw w $cianach nie zaleca sie stosowac elektronarzedzi z udarem.

Wykonywanie bruzd.

Aby wykonac¢ bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w Scianie dwa rownolegte naciecia pitg
tarczowa. Potem za pomoca mtotka i przecinaka wybija sie fragment pustaka pomiedzy nacieciami. W
powstatg bruzde mozna wktadac rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do
wykonania bruzd mozna réwniez uzy¢ bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej uktada sie najczesciej
na powierzchni $cian

i przykrywa tynkiem.

2.5 Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do taczenia elementéw murowych na cienkie
spoiny grubosci od 1 do 3 mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy
fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego taczenia elementéw murowych, pustakéw i bloczkéw, wg zasad
okreslonych w PN-B-03002:1999. Wiekszos¢ zapraw jest przeznaczona do murowania scian wewnetrznych
w pomieszczeniach w $rodowisku powietrzno suchym oraz do wznoszenia murdéw zewnetrznych,
nadziemnych otynkowanych lub w inny sposéb zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody
opadowej i mrozu.

2.6 Zaprawy do muréw z cegly w projektowanym budynku nalezy wykonywac¢ cementowe lub wapienno
cementowe w zaleznosci od dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno by¢é wykonane
mechanicznie. Zuzycie przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczac:

. 8 godz. dla zaprawy wapiennej,
. 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,
. 2 godz. dla zaprawy cementowej.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopany.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow i ptaszczyzn sg stosowane nastepujace narzedzia: pion
murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczenia i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny
do wyznaczenia jednakowych poziomow, poziomica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz do
wyznaczania pozioméw poszczegolnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur
murarski, katownik murarski, wykroj. Do przechowywania materialdw budowlanych: kastra, szufla do
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, itp...

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Wyroby budowlane do robét murowych mogg by¢ przewozone ré6znymi srodkami transportu. Przewozi sie je
luzem, ale z uwagi na mozliwos¢ uszkodzen w trakcie transportu, zatadunku i roztadunku, a pdzniej w czasie
magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje
sie jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiC¢ Scisle jedna obok drugiej, rownomiernie na catej
powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowac¢ odpowiedni dystans.

ST/B - 0.6 ROBOTY MUROWE 6/9



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa i rozbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej Krasiejéw ul. Floriana 2

Palety powinny byc¢ tak ustawione, aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktadaé scisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku
jazdy. Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokos$ci burt pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

. Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonac¢ $ciany noéne i
filary. Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegélnych kondygnacii,
a Sciany dziatowe z elementéw gipsowych nalezy murowac po wykonaniu stanu surowego budynku.

. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica pozioméw
wznoszenia nie powinna przekraczaé 4m w przypadku murdéw z cegty i 3,0m w przypadku muréw z blokéw i
pustakéw. W miejscach potagczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepia
koncowe. Przy wigkszych réznicach pozioméw wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy
dylatacyjne.

. Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.

. Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

o Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za
pomocg wiencéw zelbetowych.

5.1. Szczegodtowe zasady wykonywania Robét
Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

. zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowanie fundamentow,

o zgodnosci usytuowania, wymiarow i kgtow skrzyzowania scian,

. zgodnosci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
. sprawnosci stosowanego sprzetu

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii
wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w
projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa dla nowych warunkéw wykonania przez projektanta konstrukcji dla nowych warunkow
wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od
producentéw wyrobow i certyfikatdw zgodnosci lub deklaraciji zgodnosci lub tez prowadzac badania we
wilasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiarow sprawdzajgcych zachowanie rezimow
wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu
wigzania elementéw muru.

6.3. Tolerancje wykonania

Wymagania ogéine

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jesli w ustaleniach projektowych wymagania
dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach zniszczenia oraz zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub
wykonaniem obiektu.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.

Odchylenia poziome wzdtuz usytuowania podpér i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian i filarow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze systematycznym nalezy podjac
dziatania korygujace.
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System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjna, stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania scian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze od
podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci h; [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno byé
wieksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania scian jednej kondygnacji

Klasa tolerancji
Odchytka [mm] NI 0
Wysokos¢ i dlugos¢ dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie $ciany w_planie_w stosunku do osi 10 5
pomiarowej
Odlegtos¢ sagsiednich $cian w swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny sciany 10 lub h/750 5 lub h/1000
Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekraczac:
. 10 mm w przypadku muréw petnych oraz
. 20 mm w przypadku murow szczelnych.

Dopuszczalne odchylenie $Scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno byé¢ wieksze niz:
a) na odcinku 1m:

. 5 mm przy klasie tolerancji 1N,
. 3 mm przy klasie tolerancji N2.
b) na odcinku catej sciany:

. 20 mm przy tolerancji N1,

. 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:

. 20 mm przy L:S 30m,

o 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie wieksze niz 50mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle ocieznic nie powinno by¢ wieksze niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

. +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.
. +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze powyzej 1,0 m

. +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o diugosci L (w mm) powodujace jego skionnos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

. L/100<20 mm przy klasie tolerancji 1N

. L/200<10 mm przy klasie tolerancji 2N

Kontrola, badania i odbiér robét

W zalezno$ci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw
konstrukciji:
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. | — klasa kontroli zwyktej

. Il — klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdéw i materiatdw oraz wykonania robét. Klasa kontroli moze
odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operaciji. Jesli w
ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robét murowych stosuje sie klase
kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw szczegdlnie
istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku
szczegolnych wymagan funkcjonalnych.

Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawieraé wszystkie dokumenty planowania, rejestr
wynikéw oraz rejestr niezgodno$ci i dziatan komercyjnych. Doktadno$¢ wymiardw i usytuowania naroznikéw
oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciggtej.

Badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi
w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci materiatdéw i wyrobéw z kazdej dostawy
powinno by¢ podane:

. w zaswiadczeniach z kontroli
. w zapisach w dzienniku budowy
. w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatdw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatdw powinn by¢ zgodne =z
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréow i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami
podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ustalenia ogdlne dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dot. obmiaru Robét podano w ST 00
Jednostkg obmiaru $cian grubych — 1m?®,
Jednostkg obmiaru $cian cienkich jest — im?,

whN

9. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego
betonu komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-
6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

ST/B - 0.6 ROBOTY MUROWE 9/9



