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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét elewacyjnych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru Robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej Krasiejow ul. Floriana 2” w zakresie wykonania i odbioru robét tynkowych i elewacyjnych:

. docieplenie styropianem gr. 10 cm scian nadziemnych istn. w technologii lekkiej, mokrej
. ocieplenie $cian zewnetrznych proj. rozbudowy styropianem gr. 20 cm w technologii lekkiej, mokrej

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogdélne”

Ogodlne wymagania dotyczace Robét
1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,Wymagania ogoine”
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST

Niektore okreslenia podstawowe
Sciany zewnetrzne ocieplone styropiane, i otynkowane tynkiem akrylowym.
W ST omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonania izolacji termicznych z
styropianu oraz potozenia tynku na $cianie zewnetrznej. Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym
podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robét zawartych w
PB, PW.Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych
robot:
- sprawdzenie i przygotowanie podioza pod ocieplenie,
- potfozenie izolacji termicznej,
- pofozenie tynku barwionego w masie
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi PN.

Opis Sciany.

Sciany projektowane z pustakéw szczelinowych typu POROTHERM gr. 30 cm. Przed przystapieniem do
ocieplania nalezy zlikwidowa¢ usterki $cian. Nastepnie przystapi¢ do docieplania ptytami styropianu gr.20
cm. Styropian mocowane do Sciany za pomoca zaprawy klejacej i kotkow w ilosci 5 szt/m2.

Po zazbrojeniu siatkg wykonaé tynk akrylowy lub mineralny gtadki

Sciany istn. ceramiczne ocieplone sg warstwa styropianu gr. ok. 10 cm. Sciany te nalezy ocieplié¢ do
grubosci termoizolacji $cian projektowanej rozbudowy

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac jeden z licznych systeméw do metody “lekkiej” ocieplania budynkéw, objetej instrukcjg
ITB nr 334/2002 - “Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”. Metoda ta polega na
mocowaniu do $cian systemu warstwowego, sktadajacego sie z materiatu termoizolacyjnego (w postaci ptyt
styropianowych), warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujgcymi sg zaprawa klejaca i
ewentualnie, dodatkowe tgczniki mechaniczne, czyli kotki plastikowe.

izolacja termiczna
Ptyty ze styropianu fasadowego PS-E FS 15 o grubosci 10 i 20 cm.

klej

Zaprawa klejaca przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w
systemach ociepleh. Zaprawa uzyta wraz z siatkg zbrojaca stanowi doskonaty system mineralnej renowaciji
starych tynkoéw. Musi mie¢ zastosowanie do typowych podtéz mineralnych takich, jak beton wszystkich klas,
gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach
wykonanych z cegiet, bloczkow, pustakow i innych tego typu materiatéw ceramicznych bgdz wapienno-
piaskowych. Powinien sie nadawa¢ réwniez na powierzchnie pokryte warstwag silnie przylegajacej powtoki z
farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.

ST/B - 0.16 ROBOTY ELEWACYINE i TYNKOWANIE 2/6



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa i rozbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej Krasiejow ul. Floriana 2

elementy uzupetniajace
Elementami uzupetniajgcymi systemu sa; koiki plastikowe do dodatkowego mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek elewac;i.

siatka
Siatka z wtékna szklanego zatopiona w zaprawie

materiat gruntujacy

Materiat gruntujacy przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i
gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych
powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz
wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem
okfadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podiogowego, gtadzi szpachlowej, tapet ,
itp. Materiat gruntujacy nadaje sie takze do gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych
impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych. Moze stuzy¢ réwniez do wykonania
powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie i utatwia jej
czyszczenie. Podtoza gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujac
sie do zalecen producenta farby lub uzywajac rozcienczonej farby.

tynk akrylowy

jest szlachetna, cienkowarstwowg zaprawg tynkarska, przeznaczong do recznego wykonywania tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych. Mozna uktada¢ na wszystkich réwnych podtozach mineralnych takich, jak
beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych
bezspoinowych systemdw ocieplen budynkow .

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonania robét elewacyjnych
- Rusztowanie fasadowe (wg ST/B-0.18)
- Pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,
- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,
- Naczynia do wody i zapraw,
- Deska szlifierska,
- Kielnia, packa zebata,
- Agregat tynkarski,
- Pace do formowania powierzchni tynku,
- Narzedzia do przecinania ptyt, siatki, profili stalowych z blachy ocynkowanej,
- taty, poziomice.

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

Warunki transportu
Transport wewnetrzny:
- poziomy reczny, pionowy wyciggiem
Transport zewnetrzny:
- samochdd ciezarowy do 10 t.
Uwaga: unika¢ uszkodzen naroznikéw, krawedzi ptyt styropianowych, unikaé zabrudzenia,
zanieczyszczenia tkaniny szklane;.
Tynk mineralny i zaprawe klejaca nalezy przechowywac¢ w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach
oraz chroni¢ przed wilgocia.
Unikaé uszkodzen ptytek ceramicznych, chroni¢ przed peknieciem.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

Warunki przystapienia do robét.

- Roboty nalezy rozpoczaé po wykonaniu i odbiorze scian.

- Podtoze musi by¢ réwne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejéw, zattuszczen.

- Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinny by¢ wczesniej zamontowane

- Temperatura obrébki (i podtoza) nie powinna byé nizsza niz 5°C.

- Materiaty uzywane do wykonania ocieplenia nalezy chroni¢ przed mrozem, a przy temperaturze
powyzej 35°C nie powinny by¢ wystawiane na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

- Wilgotnos¢ podktadu nie moze przekraczac 3%.

Czynnosci przygotowawcze.
Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie oczyscic¢ podtoze, oczyscic¢ i wyrdwnac szczeliny
dylatacyjne (na gtebokos¢ 1,5 cm).

Szczegobtowe zasady dotyczace wykonania robot elewacyjnych

Wykonanie termoizolacji elewacji (zgodnie z PW).

Roboty nalezy rozpocza¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace ociepleniowe nalezy wykonywaé
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegotowe instrukcje producenta.
Zagruntowaé¢ podioze zaprawg gruntujaca ( dotyczy podiozy o niskiej nosnosci oraz silnie
wchianiajacych ). Zamontowac listwy cokotowe. Zaprawe klejowg nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej.
Klei¢ ptyty styropianowe, mocowaé mechanicznie - kotkami. Czas schniecia zalezny jest od

temperatury i wilgotnosci wzglednej ( przy temperaturze +20°C i 65% wzglednej wilgotnosci
powietrza nastepny proces technologiczny moze nastgpi¢ po 24-48 godzinach). Uskoki pomiedzy
ptytami zeszlifowa¢. Powierzchnie elementéw styropianowych nie powinny by¢ narazone na diuzsze,
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Natozy¢ mase zbrojaca na petng powierzchnie
podtoza, wcisna¢ siatke z widkna szklanego, katowniki ochronne, profile dylatacyjne, szpachlowa¢ do
uzyskania réwnej powierzchni. Tkanina musi by¢ catkowicie zatopiona ( moze “przeswiecac”, nie
moze jednak wystawaé z powierzchni). Styki tkaniny uktadaé na zaktad 5 - 10 cm. Szczegdlng uwage
zwréci¢ na wykonczenie szczelin dylatacyjnych, osciezy okiennych i drzwiowych, miejsc mocowania
Slusarki, blacharki.

W celu dodatkowej ochrony warstwy zbrojacej nanie$¢ pod tynk powtoke gruntujgaca. Tynk naktadaé
bez zaktadki - metodg “mokre na mokre” - pacqg ze stali nierdzewnej (nakfadanie w polach miedzy
dylatacjami budynku, miedzy fragmentami elewacji o r6znym sposobie wykonczenia). Strukture tynku
uzyskuje sie przy uzyciu pacy plastikowej lub drewnianej. Tynk jest catkowicie suchy po ok. 2
tygodniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli
1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”
2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robét (odbidr
czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych roboét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub
utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:
1. zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy
2. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robdt zanikajgcych
3. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatéw.
Przed przystapieniem do badan nalezy poréwnaé na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:
a. czy podioze nadawato sie do rozpoczecia wykonywania robét elewacyjnych
b. czy w okresie wykonywania robot elewacyjnych temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C
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Zakres badan prowadzonych w trakcie budowy
W trakcie prowadzenia robot elewacyjnych polegajacych na tynkowaniu nalezy kontrolowac:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
- sprawdzi¢ podtoze, zwtaszcza pod katem jego nierownosci
- sprawdzi¢ materiaty (jako$c¢)
- badac prawidtowosc¢ i doktadnosé wykonania

7. OBMIAR ROBOT

=

Ogdlne wymagania dotycza2pe obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
2. Jednostkg obmiaru jest 1m” wykonanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Odbiér przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

| faza

- Po dostarczeniu materiatdw na budowe — czy zostaty dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- Po przygotowaniu podtoza- sprawdzenie spadkow, réwnosci , czystosci i suchosci podtoza, jakosci
wykonanej paraizolaciji,
- Po przyklejeniu

Il faza
- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem
- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podioza
- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materialami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu i wetny mineralnej zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien byé podany
czas przydatnosci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian
jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do
powierzchni.

Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét
- Zatwierdzona dokumentacja techniczna
- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidiowe wykonanie
kazdej z warstw oraz innych robét zanikajgcych
- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

Ocena koiicowa
Jezeli wszystkie ogledziny, sprawozdania i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymogami —
wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe, Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$é
odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu
niezgodno$ci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w cato$ci
lub czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi, W
przypadku stwierdzeniu usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na wartosé uzytkowg
roboty moga zostac przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze,
- PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne,
- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,
- PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw,
- B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,
- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranych ptyt styropianowych.
- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranej wetny mineralnej.
- PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,
- PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,
- PN-EN 87 Ptyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,
- PN-EN 3163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,
- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatéw. Stownik
- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje
- PN-1SO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia
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