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1.WSTEP

Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
wykonaniem okfadzin $cian wewnetrznych .

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Przebudowa i rozbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej Krasiejéw ul. Floriana 2”
w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin scian wewnetrznych

. ptytki ceramiczne — oktadzina $cian w pomieszczeniach sanitarnych

Ponadto niniejsza specyfikacja objeto roboty oktadzinowe $ciany oporowej kamieniem ,dzikim”.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogélne”

Ogdlne wymagania dotyczace Robét
1. Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Oktadziny ceramiczne $cian wewnetrznych.

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét oktadziny scian obtozonych
ceramika.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w PB, PW, zwigzanych z utozeniem ptytek na
Scianach. Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastepujacych robot:

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podkfadéw cementowo- wapiennych,

- utozenie ptytek,

- spoinowanie ptytek.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Opis wyktadziny sciany wewnetrzne;j.

W pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest zmywalnosé na $cianach, do wysokosci 200 cm utozy¢
kafelki ceramiczne. Kafelki nalezy klei¢ klejem do podtoza z tynku cementowo - wapiennego (po
uprzednim zagruntowaniu preparatem gruntujagcym ), a nie do wyprawy gipsowej.

3. OPIS MATERIALOW.

materiat gruntujacy

Emulsja gruntujaca przeznaczona jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych,
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz
surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatow
ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonatym $rodkiem do przygotowania
podtoza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet , itp. Emulsja nadaje sie takze do gruntowania ptyt
pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych.
Moze stuzy¢ réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia
odpornos¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujac sie do zalecen producenta farby lub uzywajac
rozcienczonej farby. Emulsji mozna uzywaé na suchym podiozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
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listwy naroznikowe + akcesoria

Listwy i wkrety szybkiego mocowania TN dowolnego producenta np. wkret mocujacy do obcigzen do
80N/szt.(8 kg/szt.). Wkrety do metalu, oksydowane lub ocynkowane. Inne akcesoria systemowe
zgodnie z wskazaniami producenta (uchwyty, wieszaki noniuszowe itp.).

akryl

Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonata przyczepnosé¢ do
wszelkich podtozy porowatych stosowanych w budownictwie. Latwa obrébka, duza trwatos¢ barwy,
daje sie malowac¢ po utwardzeniu. Nie moze byé poddawany statemu dziataniu wilgoci. Stosowac¢
wewnatrz budynkéw. Zastosowanie: wypetnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i
tynku; spoinowanie ptyt kartonowo-gipsowych; wypetnianie spoin wokdt ram drewnianych i
metalowych; wypetnianie szczelin przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.; spoinowanie fug
o ruchomosci maksymalnie do 15 %; uszczelnianie fug w Scianach z gazobetonu.

silikon uniwersalny

Jednoskfadnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy, o utwardzaniu kwasnym. Doskonata
przyczepnosé¢ do podtozy porowatych i nieporowatych m.in. do cegty, drewna, ceramiki sanitarnej,
szkta. Nie stosowac¢ do PCV i wyrobow akrylowych, w tym do szklenia okien malowanych farbami
akrylowymi. Zastosowanie: spoiny potgczeniowe miedzy materiatami budowlanymi i
wykonczeniowymi; fugowanie ptytek ceramicznych; elastyczne spojenia w szklarstwie i konstrukcjach
metalowych; szklenie okien (uszczelnienia miedzy ramg drewniang niemalowang lub malowang
farbami alkidowymi, a szklem); spoiny w pomieszczeniach chtodniczych i w produkcji kontenerdéw;
uszczelnienia w instalacjach klimatyzacyjnych.

plytki ceramiczne scienne

Ptytki ceramiczne o wymiarach 20x20cm.

Ptytki posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg zatgcznika G — ,Plytki
ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%, Grupa B la UGL.

klej

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania Sciennych i podtogowych ptytek ceramicznych
(glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasiagkliwych ptytek cementowych, betonowych i z kamienia
naturalnego. Podloze dla zaprawy moga stanowi¢: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy,
beton, gazobeton, jastrych cementowy bgdZ anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z
cegiet, bloczkow, pustakow i innych tego typu materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych.
Zaprawa jest materiatem budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje sie takze do
wyréwnywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Mozna jej uzywaé wewnatrz i na
zewnatrz budynku, stosujac warstwe o grubosci 2+5 mm.

fuga

Zaprawa przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+6 mm, w Sciennych i
podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z
kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej.
Stosuje sie jg do fugowania okfadzin przyklejonych na stabilnych, sciennych ptytach
drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania
podtogowego lub Sciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na
tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawa mozna stosowaé¢ do wypetniania spoin w
nowych oktadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawa
wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowig komplet wyrobéw do profesjonalnego wykanczania
réznego rodzaju oktadzin. Mozna jej uzywac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW.
Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny, pionowy wyciggiem lub reczny.
Transport zewnetrzny:

- samochéd ciezarowy do 10 t,

Uwaga: unikaé uszkodzen workoéw z cementem.

Unika¢ uszkodzen ptytek ceramicznych, chronié¢ przed peknieciem.
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Fuge i zaprawe klejaca nalezy przechowywaé w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz
chroni¢ przed wilgocia. Ptytki ceramiczne przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

Warunki przystapienia do robét.

- Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i termoizolacji
Ze styropianu na gruncie, stropie i stropodachu.

- Podtoze musi by¢ czyste, odttuszczone, rowne, nosne, stabilne, wolne od mleczka
cementowego, kurzu, olejéw,

- Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 50 C i wyzsza niz 25 oC.

- Materiaty uzywane do wykonania posadzki betonowej nalezy chroni¢ przed mrozem i
wilgocia.

Wilgotno$¢ podktadu nie moze przekracza¢ 3%.

Czynnosci przygotowawcze.
Przed przystapieniem do prac nalezy:
- doktadnie oczysci¢ podtoze.

Sprzet.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji. Wymagania ogdine.
- Szpachle metalowe i plastikowe,

- Paca zebata,

- Pedzle,

- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- Naczynia do wody i zapraw,

- Kielnia, packa zebata, szpachla,

- Narzedzia do przecinania ptyt gresowych,

- taty, Poziomice,

- Gabki.
- Naczynia do wody i zapraw,
- Walki, pedzle,

- taty, poziomice,

- Packa do fugowania, packa gabkowa,

- Pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,
- Drabiny.

- Deska szlifierska,

Uktadanie plytek.

- Nalezy wyznaczy¢ ukfad ptytek w pomieszczeniu, sprawdzi¢ poziomy wzgledem
posadzki. Ukfadanie zacza¢ od czesci pomieszczenia najbardziej eksponowanego. W dylatacjach
zamontowac¢ nalezy listwy dylatacyjne.

- Przygotowanie zaprawy:

zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody
(w proporcji 0,21+0,24 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnos$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem.
Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang
zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin. Stosujac zaprawe z dodatkiem emulsji elastycznej,
suchag mieszanke nalezy wsypac¢ do wodnego roztworu emulsji, sporzadzonego zgodnie z instrukcjag,
znajdujacy sie na jej opakowaniu. Dalsze czynnosci nalezy wykonac tak, jak w poprzednim
przypadku. Zaprawe przygotowang z dodatkiem emulsji elastycznej nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 2
godzin.

- Sposdb uzycia zaprawy:

Zaprawe stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie ukfadania ptytek. Nalezy nanies¢ jg na
przygotowane podioze gtadka paca stalowa, a nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy
na zbyt duzg powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje wtasciwosci klejace przez
okoto 10+30 minut (w zaleznosci od parametrow podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest
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jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzi¢ test polegajacy na przycisnieciu palcéw reki do
natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wéwczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy
palce sg czyste, nalezy usuna¢ starg warstwe kleju i nanie$¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy
nalezy przytozy¢ ptytke

i doktadnie docisng¢ jg do poditoza. llo$¢ zaprawy nanoszonej na podioze powinna by¢ tak dobrana,
aby po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta rownomierna i mozliwie jak najwieksza
(min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin
wykonywanych na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej docisniecia. Jezeli zaplanowano fugowanie
okfadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezaco usuwac¢ nadmiar zaprawy
klejacej, pojawiajacej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny
mozna rozpoczg¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Spoinowanie.

- Przygotowanie ptytek do fugowania:

przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie
uktadania ptytek nalezy na biezaco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejgcej. Spoinowanie
okfadziny mozna rozpoczynaé po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie
wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie ptytek
nalezy oczysci¢ wilgotng gabkg oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie
prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej lub w przypadku remontéw - w miejscach po
starej fudze). Nadmiernie chtonne ptytki (np. z marmuru) mogg ulegaé przebarwieniom. W zwigzku z
tym, przed wtasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca sie wykonanie proby fugowania na niewielkim
odcinku spoiny.

- Przygotowanie zaprawy:

zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig
wody (w proporcji 0,30+0,33 I. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynnosc¢ tg mozna wykonac recznie badz mechanicznie. Zaprawa nadaje sie
do pracy po uptywie ok. 5 minuti po powtérnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy
wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godziny.

- Sposoéb uzycia fugi:

zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po
wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuije sie je
uzywajac wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasgczanie
powierzchni spoiny wodg moze powodowaé wyptukiwanie pigmentow i wymywanie swiezej fugi. W
koncowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich $ciereczek lub
drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na
niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby
zachowa¢ optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywacé swieze
fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystg woda. Rzeczywisty
kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowac zaprawe o tej samej
dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania
oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystgpi¢ w takim momencie, by co najmniej przez
pierwsze trzy dni wigzaca zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury
(ponizej +5°C) i duzg wilgotnos¢ powietrza. Nie zastosowanie sie do powyzszych uwag, a takze
zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej
parametréw i powstania przebarwien. Réznice w gtebokosci spoin, ré6zne rodzaje ceramiki, a takze
zbyt wczesne zmywanie oktadziny mogg powodowac powstanie na powierzchni fugi efektu
nierbwnomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujacych sie w miejscach szczegdlnych oktadziny
(narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy wykonczeniowe,
np. flizéwki lub wypetnienie materiatami trwale elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia
nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym
wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.
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Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w specyfikacji.

Przestrzegaé¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji producentow
materiatdw wykorzystanych do robot.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i konicowego robét (odbidr
czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktorych dostep pdzniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony).

Do oceny i przyjecia wykonanych robdt wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:

1. zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy

2. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajacych

3. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji. Jednostkg obmiaru jest 1m?
wykonanej oktadziny.

8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji (pkt 6)

Sprawdzeniu podlegaja:

- odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,
- poprawnos¢ zagruntowania podioza i izolacji urzadzen,

- zgodno$¢ wykonania oktadziny z PW, PN,

- prawidtowo$¢ uksztattowania oktadziny (w tym poziomy, prostoliniowos$é, zachowanie
szerokosci spoin),

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ protokét odbioru robét,

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami PB, PW, ST

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-EN 197-1 Cement-Cze$¢1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku,

- PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.

- PN-EN 1081:2001/Apl:2003,

- PN-B02854:1996/Apl:1998,

- PN-88/B-32250 - Woda do betondéw i zapraw,

- PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

- PN-EN 87 Ptyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

- PN-EN 101 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,

- PN-EN 176 Piyty i ptytki ceramiczne - prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
(E<3%, E=3%),

- PN-EN ISO 10545 Ptyty i ptytki ceramiczne,

- Karty katalogowe producentéw sufitéw podwieszonych i oktadzin.
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