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1.WSTĘP 
 Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
wykonaniem okładzin ścian wewnętrznych . 
 
 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej Krasiejów ul. Floriana 2” 
w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ścian wewnętrznych 
 

 płytki ceramiczne – okładzina ścian w pomieszczeniach sanitarnych 
 
Ponadto niniejszą specyfikacją objęto roboty okładzinowe ściany oporowej kamieniem „dzikim”. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” 
 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową oraz ST 
 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Okładziny ceramiczne ścian wewnętrznych. 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładziny  ścian obłożonych 
ceramiką. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w  PB,  PW, związanych z ułożeniem płytek na 
ścianach. Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 
następujących robót: 
- sprawdzenie  i  przygotowanie  powierzchni  podkładów cementowo- wapiennych,  
- ułożenie  płytek, 
- spoinowanie  płytek. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN. 
Opis wykładziny ściany wewnętrznej.  
W pomieszczeniach, w których wymagana jest zmywalność na ścianach, do wysokości 200 cm ułożyć 
kafelki ceramiczne. Kafelki należy kleić klejem do podłoża z tynku cementowo - wapiennego (po 
uprzednim zagruntowaniu preparatem gruntującym ), a nie do wyprawy gipsowej.  
 
 
3. OPIS MATERIAŁÓW. 
 
materiał gruntujący 
Emulsja gruntująca przeznaczona jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, 
nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, 
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz 
surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów 
ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania 
podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu 
podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , itp. Emulsja nadaje się także do gruntowania płyt 
paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. 
Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia 
odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub używając 
rozcieńczonej farby. Emulsji można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
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listwy narożnikowe + akcesoria 
Listwy i wkręty szybkiego mocowania TN dowolnego producenta np. wkręt mocujący do obciążeń do 
80N/szt.(8 kg/szt.). Wkręty do metalu, oksydowane lub ocynkowane. Inne akcesoria systemowe 
zgodnie z wskazaniami producenta (uchwyty, wieszaki noniuszowe itp.). 
 
akryl 
Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonała przyczepność do 
wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie. Łatwa obróbka, duża trwałość barwy, 
daje się malować po utwardzeniu. Nie może być poddawany stałemu działaniu wilgoci. Stosować 
wewnątrz budynków. Zastosowanie: wypełnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i 
tynku; spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych; wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i 
metalowych; wypełnianie szczelin przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.; spoinowanie fug 
o ruchomości maksymalnie do 15 %; uszczelnianie fug w ścianach z gazobetonu.  
 
silikon uniwersalny 
Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy, o utwardzaniu kwaśnym. Doskonała 
przyczepność do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do cegły, drewna, ceramiki sanitarnej, 
szkła. Nie stosować do PCV i wyrobów akrylowych, w tym do szklenia okien malowanych farbami 
akrylowymi. Zastosowanie: spoiny połączeniowe między materiałami budowlanymi i 
wykończeniowymi; fugowanie płytek ceramicznych; elastyczne spojenia w szklarstwie i konstrukcjach 
metalowych; szklenie okien (uszczelnienia między ramą drewnianą niemalowaną lub malowaną 
farbami alkidowymi, a szkłem); spoiny w pomieszczeniach chłodniczych i w produkcji kontenerów; 
uszczelnienia w instalacjach klimatyzacyjnych. 
 
płytki ceramiczne ścienne  
Płytki ceramiczne  o wymiarach 20x20cm. 
Płytki posiadają parametry zgodne z normą PN-ISO 13006:2001, wg załącznika G – „Płytki 
ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E<=0,5%, Grupa B Ia UGL. 
 
klej 
Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych 
(glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, betonowych i z kamienia 
naturalnego. Podłoże dla zaprawy mogą stanowić: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, 
beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z 
cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. 
Zaprawa jest materiałem budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się także do 
wyrównywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Można jej używać wewnątrz i na 
zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷5 mm. 
 
fuga 
Zaprawa przeznaczona jest do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷6 mm, w ściennych i 
podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), płytek z 
kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek betonowych i mozaiki ceramicznej. 
Stosuje się ją do fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, ściennych płytach 
drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania 
podłogowego lub ściennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na 
tarasach, balkonach i elewacjach budynków. Zaprawa można stosować do wypełniania spoin w 
nowych okładzinach oraz do uzupełniania lub wymiany fug w okładzinach odnawianych. Zaprawa 
wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowią komplet wyrobów do profesjonalnego wykańczania 
różnego rodzaju okładzin. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
 
 
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW. 
Transport wewnętrzny:  
- poziomy ręczny,  pionowy wyciągiem lub ręczny. 
Transport zewnętrzny:   
- samochód ciężarowy do  10 t, 
Uwaga:  unikać  uszkodzeń  worków z cementem. 
Unikać uszkodzeń płytek ceramicznych, chronić przed pęknięciem. 
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Fugę i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz 
chronić przed wilgocią. Płytki ceramiczne przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta. 
 
 
5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT. 
 
Warunki przystąpienia do robót.  
- Roboty  należy rozpocząć  po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i termoizolacji 
ze styropianu na gruncie, stropie i stropodachu. 
- Podłoże  musi  być  czyste, odtłuszczone, równe, nośne, stabilne, wolne od mleczka 
cementowego, kurzu, olejów, 
- Temperatura  powietrza  nie  powinna  być  niższa  niż  5o C i wyższa niż 25 oC. 
- Materiały  używane  do  wykonania posadzki betonowej  należy  chronić  przed  mrozem i 
wilgocią. 
Wilgotność  podkładu  nie  może  przekraczać  3%. 
 
Czynności przygotowawcze. 
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy: 
- dokładnie  oczyścić  podłoże. 
 
Sprzęt. 
Ogólne  warunki  stosowania  sprzętu  podano  w  specyfikacji.  Wymagania  ogólne. 
- Szpachle metalowe i plastikowe, 
- Paca zębata, 
- Pędzle, 
- Wiertarka,  mieszadło  ocynkowane, 
- Naczynia  do  wody  i  zapraw, 
- Kielnia,  packa  zębata, szpachla, 
- Narzędzia  do  przecinania  płyt gresowych, 
- Łaty, Poziomice, 
- Gąbki. 
- Naczynia  do  wody  i  zapraw, 
- Wałki,  pędzle, 
- Łaty,  poziomice, 
- Packa  do  fugowania,  packa  gąbkowa, 
-  Pistolet  do  wyciskania  mas  uszczelniających, 
- Drabiny. 
- Deska  szlifierska, 
 
Układanie płytek. 
- Należy  wyznaczyć  układ  płytek  w  pomieszczeniu,  sprawdzić  poziomy  względem  
posadzki.   Układanie zacząć od części  pomieszczenia  najbardziej eksponowanego. W  dylatacjach  
zamontować  należy  listwy  dylatacyjne. 
- Przygotowanie zaprawy: 
zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody 
(w proporcji 0,21÷0,24 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem.  
Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną 
zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. Stosując zaprawę z dodatkiem emulsji elastycznej, 
suchą mieszankę należy wsypać do wodnego roztworu emulsji, sporządzonego zgodnie z instrukcją 
znajdującą się na jej opakowaniu. Dalsze czynności należy wykonać tak, jak w poprzednim 
przypadku. Zaprawę przygotowaną z dodatkiem emulsji elastycznej  należy zużyć w ciągu ok. 2 
godzin. 
- Sposób użycia zaprawy: 
Zaprawę stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na 
przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować 
(możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy 
na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez 
około 10÷30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest 
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jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do 
nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy 
palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy 
należy przyłożyć płytkę 
 i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, 
aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa 
(min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin 
wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas korygowania 
położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie 
okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy 
klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny 
można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. 
Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z 
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
 
Spoinowanie. 
- Przygotowanie płytek do fugowania: 
przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie 
układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie 
okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie 
wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek 
należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie 
prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub w przypadku remontów - w miejscach po 
starej fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z marmuru) mogą ulegać przebarwieniom. W związku z 
tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się wykonanie próby fugowania na niewielkim 
odcinku spoiny. 
- Przygotowanie zaprawy: 
zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia  z odmierzoną ilością 
wody (w proporcji 0,30÷0,33 l. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie bądź mechanicznie.  Zaprawa nadaje się 
do pracy po upływie ok. 5 minut i po  powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy 
wykorzystać w ciągu ok. 2 godziny.  
- Sposób użycia fugi: 
zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Po 
wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się je 
używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie 
powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W 
końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub 
drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek "na sucho", ze względu na 
niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby 
zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże 
fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty 
kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. Uwaga. Ze względu na możliwość 
wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu stosować zaprawę o tej samej 
dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania 
okładzin wykonanych na zewnątrz można przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez 
pierwsze trzy dni wiążąca zaprawa nie była narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury 
(poniżej +5°C) i dużą wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także 
zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej 
parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także 
zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu 
nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących się w miejscach szczególnych okładziny 
(narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy stosować odpowiednie listwy wykończeniowe, 
np. flizówki lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia 
nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca się (po jej całkowitym 
wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego. 
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Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z 
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji. 
Przestrzegać należy wymagań stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji producentów  
materiałów wykorzystanych do robót. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór 
częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest 
niemożliwy lub utrudniony).  
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące   
dokumenty: 
1. zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy 
2. protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 
prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających 
3. protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji. Jednostką obmiaru jest 1m
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wykonanej okładziny. 
 
 
8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji (pkt 6) 
Sprawdzeniu podlegają: 
- odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę, 
- poprawność zagruntowania podłoża i izolacji urządzeń, 
- zgodność wykonania okładziny z PW, PN, 
- prawidłowość ukształtowania okładziny (w tym poziomy, prostoliniowość, zachowanie 
szerokości spoin), 
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić protokół odbioru robót, 
- dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami  PB,  PW,  ST 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 PN-EN 197-1 Cement-Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku, 

 PN-88/B-32250  -  Woda  do  betonów  i  zapraw. 

 PN-EN 1081:2001/Apl:2003, 

 PN-B02854:1996/Apl:1998, 

 PN-88/B-32250  -  Woda  do  betonów  i  zapraw, 

 PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 

 PN-B-10107:1998  Zaprawy  do  płytek  mineralnych, 

 PN-EN   87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje,  klasyfikacja, 

 PN-EN 101 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie  twardości, 

 PN-EN 176 Płyty i płytki ceramiczne - prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
( E<3%,  E=3% ), 

 PN-EN ISO 10545 Płyty i płytki ceramiczne, 

 Karty katalogowe producentów sufitów podwieszonych i okładzin. 


