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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zabudowag
otworéw w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru Robot,
ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej Krasiejow ul. Floriana 2”

w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabudowg otworéw w scianach zewnetrznych i
wewnetrznych

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST
+~WVymagania ogoine”

Ogodlne wymagania dotyczace Robét

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST

Niektore okreslenia podstawowe

W ST omoéwiono wymagania dotyczace dostawy, montazu i odbioru $lusarki aluminiowej, stolarki drewnianej
i PVC oraz drzwi stalowych.

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robét:

- przygotowanie otworéw do montazu stolarki,

- obmiar otworéw,

- wykonanie rysunkoéw warsztatowych do uzgodnienia z projektantem,

- dostawa i montaz stolarki,

- odbiér zamontowanej stolarki.

Opis okien PCV

—  5-komorowe profile gtéwne o szeroko$¢ oscieznicy 64mm i szeroko$¢ skrzydta okiennego 75 mm (z
uszczelnieniem zewnetrznym AD),

— izolacyjnos¢ cieplna i akustyczna dajgca wymierne oszczednosci ekonomiczne oraz zapewniajgca
komfortowe warunki pracy: U dla szyby 1,1 W/m?xK, dla ram 2,12 W/m?xK (Sredni wspétczynnik dla okna:
Uw=1,59 W/m?xK)

— mozliwos¢é montazu oku¢ antywtamaniowych, mikrowentylacji oraz obnizenia klamki w stosunku do osi
poziomej okna,

— wyglad zewnetrzny, zgodny z najnowszymi trendami europejskimi (tzw. Soft-line) oraz specjalnie
zaprojektowany ksztalt powierzchni wewnetrznej oscieznicy, utatwiajacy utrzymanie czystosci,

— podwyzszenie wytrzymatosci na witamanie dzieki przesunieciu osi okucia obwiedniowego wzgledem
wewnetrznej powierzchni oscieznicy do 13mm,

—  mozliwo$¢é montazu zestawdw szybowych i przegréd o szerokosci 24 i 32 mm,

— dodatkowe skrzydto 3-komorowe umozliwiajgce zastosowanie wiekszego wzmocnienia przy
wykonywaniu okien o duzych wymiarach,

—  mozliwosé przytgczenia catego szeregu profili dodatkowych oraz bezproblemowe mocowanie dyblami,
—  profile sg z materiatu w catosci nadajacego sie do recyclingu — przyjazne dla srodowiska naturalnego,

Bramy segmentowe ALU
Panel stalowy, ocieplony

Podwadjna rama z odlewu cynkowego z uszczelkg EPDM
Segment przyposadzkowy ze szczelinami lub kratkami wentylacyjnymi
Szyby z tworzywa sztucznego — akrylowa przezroczysta gr. ok. 3 mm
Dodatkowe wyposazenie:

—  skrzydto drzwiowe 90x200 w Swietle

—  zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow

—  zabezpieczenie przed wtozeniem dioni do prowadnic

—  hamulec awaryjny
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— uchwyt zewnetrzny z ryglem zatrzaskowym

Opis drzwi plytowych

e wewn. drewniane - ptytowe, wzmocnione ptytg wiérowa, fornirowane. Wyposazenie w 3 zawiasy, zamek
z wktadkg bebenkowsg i wizjer.. Oscieznica drewniana lub stalowa

e wewn. stalowe - ptytowe. Wyposazenie w 2 zawiasy, zamek z wkiadkg bebenkowa i wizjer. Oscieznica
stalowa

e zewn. PVC lub ALU - 1,5-skrzydtowe, przeszklone z naswietlem.

Do wiekszosci pomieszczen zaprojektowano drzwi ptytowe HDF w okleinie CPL, z o$cieznicami drewnianymi
lub stalowymi, regulowanymi, z okuciami standardowymi w kolorze srebrnym (klamki, zamek patentowy).

- drzwi 0 zwiekszonej odpornosci pozarowej w klasie EI30 odpornosci ogniowej

- izolacyjnosc¢ akustyczna min. 32 dB

2. MATERIALY

Poddostawca $lusarki zobowigzany jest do wykonania szczego6towych rysunkéw warsztatowych i
uzgodnienia ich z projektantem. Wykonawca stolarki drewnianej i Slusarki ALU przed przystgpieniem do
wykonania zamowienia zobowigzany jest do szczegétowego obmiaru istniejgcych otworéw oraz uzgodnienia
z Generalnym Wykonawcg obiektu sposobu wykonczenia o$ciezy oraz parapetow i nadprozy,
umozliwiajgcych montaz Slusarki.

Dostarczona stolarka | $lusarka musi spetniaé parametry podane w opisie PW architektury. W sktad
zestawow stolarki wchodzg tez parapety zewnetrzne z ksztaltek klinkierowych szkliwionych.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji technicznej
producenta, przy czym ich parametry i wtasciwosci techniczne powinny zapewni¢ bezpieczng
eksploatacje przez caty okres uzytkowania, bez pogorszenia parametrow okreslonych w Aprobacie
Technicznej producenta Slusarki. Materiaty, urzadzenia, czesci ztaczne powinny spetnia¢ wymagania
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

profile PVC
(Elementy konstrukcyjne, potaczenia profili, uszczelnienia, mocowania)

- Stalowe elementy konstrukcyjne
Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji musza by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie
uzupetnienia brakujgcej powtoki musza by¢ uzupetnione na budowie.

- Dobor profili

Dobdr profili nastepuje wytgcznie wedtug danych ich producenta. W celu przewietrzania i odprowadzania
wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak uksztattowac, aby powstajgca wilgo¢ mogta zostac
odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym (profile
zespolone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono by¢ - bez dodatkowego uszczelnienia -
wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebow w przypadku oszklenia izolacyjnego
musi nastepowac¢ wedtug instrukcji producenta szkia.

Podane przez producenta systemow profili maksymalne i minimalne obmiary oraz

ciezar skrzydet musza byc¢ przestrzegane.

- Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy wymagana trwatg
odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne.
Nalezy stosowac tylko i wytgcznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.

- Odprowadzanie wody z konstrukciji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogg przedostac sie do wrebdw i gniazd profili muszg zostaé
odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajgcych (dotyczy fasady).
Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.

- okucia

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okué, z wyjatkiem klamek i
zawiasow, nalezy montowa¢ w sposob kryty (niewidoczny od zewnatrz).

ST/B-0.10 ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE 3/8



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa i rozbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej Krasiejow ul. Floriana 2

Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowa¢ do ram w sposéb ksztattowo dociskowy (ztacza
ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo). Do potaczen na wkrety (ze Sciankami profili) nalezy stosowac
nakretki nitowane (do nitowania) lub podktadki.

W przypadku okien antywtamaniowych — okucia w klasie WK 2 — grzybki antywywazeniowe co 50 cm,
elementy oku¢ wwiercone w stal, klamke z kluczykiem i blaszkg antyprzewierceniowg a takze listwy
przyszybowe klejone lub dokrecone

- lakierowanie profili

Do pokrywania profili powlokami z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé wytacznie proszki lub laki
poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakosci.

- Nanoszona warstwa musi osiggna¢ grubos$¢ co najmniej 0,06 mm,

- Barwa profili wewnetrznych - biaty

- Barwa profili zewnetrznych — biaty

profile ALU
(Elementy konstrukcyjne, potaczenia profili, uszczelnienia, mocowania)

- Stalowe elementy konstrukcyjne
Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji musza by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie
uzupetnienia brakujgcej powtoki muszg by¢ uzupetnione na budowie.

- Dobér profili

Dobor profili nastepuje wyltacznie wedtug danych ich producenta. W celu przewietrzania i odprowadzania
wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak uksztattowac, aby powstajaca wilgo¢ mogta zostac
odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym (profile
zespolone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono by¢ - bez dodatkowego uszczelnienia -
wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebéw w przypadku oszklenia izolacyjnego
musi nastepowaé wedtug instrukcji producenta szkia.

Podane przez producenta systemow profili maksymalne i minimalne obmiary oraz

ciezar skrzydet musza byc¢ przestrzegane.

- Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg
odpornos$é na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosc¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg byé wymienialne.
Nalezy stosowac tylko i wytgcznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.

- Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogg przedostac sie do wrebdw i gniazd profili muszg zostaé
odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajgcych (dotyczy fasady).
Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.

- okucia

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okué, z wyjatkiem klamek i
zawiasow, nalezy montowaé w sposéb kryty (niewidoczny od zewnatrz).

Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowac do ram w sposéb ksztattowo dociskowy (ztacza
ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo). Do potgczen na wkrety (ze Sciankami profili) nalezy stosowac
nakretki nitowane (do nitowania) lub podktadki.

- lakierowanie profili

Do pokrywania profili powtokami z tworzyw sztucznych nalezy stosowac wylgcznie proszki lub laki
poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakosci.

- Nanoszona warstwa musi osiggna¢ grubos¢ co najmniej 0,06 mm,

- Barwa profili wewnetrznych — wg kolorystyki: ALU

- Barwa profili zewnetrznych — wg kolorystyki: ALU

drzwi ptytowe

Drzwi wewnetrzne, gtadkie, w okleinie CPL, na oscieznicy regulowanej. Kompletne drzwi musza
odpowiada¢ wymogom stawianym budynkom uzytecznosci publicznej (m.in. pod wzgledem
wytrzymatosci, trwatosci, izolacyjnosci akustycznej).
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Skrzydto drzwiowe o izolacyjnosci akustycznej Rw = 32dB. Rama z drewna, wypetniona ptytg
wiérowa, otworowg, oklejona dwustronnie ptyta CPL w kolorze wisni. Wykonczenie powierzchni i
brzegéw skrzydfa laminatem o gr. 0,7 mm dopasowujace drzwi wewn do juz istn. Zawieszenie na trzech
zawiasach regulowanych.

W skrzydle osadzony zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkfadkg patentowg lub blokadg
tazienkowa, klamka z szyldem. Wedtug zestawienia drzwi - nalezy zaméwi¢ drzwi w opcjach: petne, z tulejg
wentylacyjna.

Okucia standardowe w kolorze srebrnym (klamki, zamek patentowy).

wypetnienia ze szkta

Szklenie za pomocag ksztattowych profili uszczelniajgcych z EPDM Ilub trwale elastycznych tasm
uszczelniajgcych z trwale elastycznym uszczelnieniem krawedzi wrebdw.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ nastepujacych parametrow szkfa:

- parametry termiczne dla szyby zewnetrznej: U=0,9 W/m2K, Lt~49%, Lr~17%, g~38%. Rw=36 dB,

parapety PVC
Parapety komorowe PCV wykonane sg z wysokogatunkowego, twardego PCV, okleinowane termicznie
utwardzong powioka posiadajaca zwiekszong odpornos$¢ na zarysowania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych powinien byé wyposazony w komplet oprzyrzgdowania
systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementow.

- elektronarzedzia — wiertarki, wkretarki,

- Laty, poziomice, przyrzady pomiarowe.

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzgdowania systemowego, umozliwiajgcego
precyzyjny montaz wbudowywanych elementow.

Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i zapewnia¢ wiasciwe wykonanie prac.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Aluminiowe okna i drzwi z przektadkg termiczng przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu
folii, tektury, styropianu. Naroza i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wiotkie elementy powinny by¢ wzmocnione.

Elementy fasady powinny by¢ pakowane wg rodzajéw i wymiaréw w oddzielne opakowania. Utozenie
elementoéw oraz sposéb opakowania powinny zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
elementow, jak rowniez powtok lakierniczych.

Okna i drzwi powinny byc¢ transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zblizonej do wbudowania
dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i
mozliwoscig uszkodzen podczas transportu.

Elementy fasady moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przystosowanymi do przewozu
danego typu tadunkow.

Drewniane okna i drzwi, oraz fasady powinny byé przechowywane w opakowaniach jw., w suchych
pomieszczeniach , w sposéb zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok poliestrowych proszkowych.

Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny,
- pionowy reczny.

Zewnetrzny:
- samochdd ciezarowy do 10 t.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
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Warunki przystapienia do robét.

- po okresie sezonowania betonu w $cianach,

- po odbiorze robdt stanu surowego, instalacji, tynkow.

Wykonanie robot powinno odbywac sie w temperaturze nie nizszej niz +50C.

Powierzchnie Scian powinny byé réwne, mocne, bez spekan.

Montaz skrzydet na wbudowanych oscieznicach powinien odbywac sie na jak najpézniejszym etapie
budowy. Prace nalezy rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac ,na mokro” lub powodujacych
zapylenie.

Czynnosci przygotowawcze.

Nalezy ustali¢ potozenie poszczegodlnych elementéw na kondygnacjach. Punkty wysokosciowe
(repery) - 1000 mm nad posadzka - muszg by¢ wyznaczone przez stuzbe geodezyjng budowy za
pomoca niwelatora.

Montaz elementéw PCV i ALU.

Potaczenia elementéw PCV i ALU z przylegajacymi elementami budowli za pomocg kotew nalezy wykonaé
w sposob umozliwiajacy przejmowanie ruchéw bryty budowli i elementéw budowlanych bez przeniesienia
powstajgcych obcigzeh na aluminiowe elementy Slusarki.

Montowane elementy konstrukcji musza ,leze¢” w jednej ptaszczyznie.

Kotwy mocowa¢ do spodniej czesci oscieznicy okiennej. Zaleca sie przykrecenie kotew za pomocg wkretow
samogwintujacych 4x25 mm (boki i géra ramiakéw) oraz 4x60 mm (dét ramy). Poczatkowe i koncowe kotwy
muszg by¢ zamontowane w odlegtosci min. 15 cm (dla okien PCV) i 25 cm (dla profili ALU) od zewn. naroza
ramy a odlegto$¢ miedzy nastepnymi sgsiednimi kotwami nie powinna przekracza¢ max. 60 cm.

Okna mozna mocowa¢ do muru takze za pomocg specjalnych kotkéw rozporowych z metalowg tulejg
rozprezng o srednicy 10-12 mm. Ten sposdb montazu umozliwia montaz ramy okiennej bezposrednio w
murze poprzez przewiercenie profili oscieznicy i muru w jednej pozycji. Ze wzgledu na duze znaczenie
prawidtowego i pewnego zamocowania okna, nalezy $cisle przestrzegac zalecen producentéw kotkow
rozporowych — dybli (odpowiednia $rednica i dtugos¢ otworu). Dopuszczalne jest pozostawienie tba dybla na
profilu oscieznicy i zatozenie ptaskich zaslepek tzw. ,meblowych”, montowanych w krzyzak tba wkretu, pod
warunkiem jednak, aby nie spowodowa¢ ugiecia profilu pod tbem. Profile drzwiowe, ze wzgledu na znaczne
masy skrzydet oraz czeste ich otwieranie i powstate z tego tytutu znaczne obcigzenia ramy, nalezy
montowac bardzo starannie i tylko i wytacznie na dyble co zagwarantuje ich trwate i poprawne dziatanie.
Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztacz nalezy wkalkulowaé w ceny jednostkowe czesci
konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to zleceniobiorca jest zobowigzany
bezptatnie dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potaczen z budowlg i zamocowac je do
konstrukcji. Generalny Wykonawca jest w tym wypadku zobowigzany dostarczy¢ wykonawcy $lusarki plan
rozmieszczenia szyn kotwowych. Wszystkie potaczenia z budowlg muszg spetnia¢ wymagania w zakresie
fizyki budowli, zgodnie z PN. Oznacza to koniecznos$¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Montaz drzwi drewnianych (prace wykonywacé¢ zgodnie z AT i instrukcja producenta ).

Przed przystapieniem do wbudowywania oscieznic nalezy:

sprawdzi¢ czy oscieznice sg zgodne z zamdwieniem i przeznaczeniem,

- wyeliminowaé ewentualne usterki powstate w przechowywaniu lub transporcie,

- sprawdzi¢ czy w oscieznicy zachowana jest prostopadiosé stojakédw z nadprozem poprzez pomiar
dwodch przekatnych w Swietle oscieznicy.

Po ustawieniu os$cieznicy zgodnie z pionem i poziomem nalezy zgra¢ bazowe poziome rysy. Rysa
technologiczna na os$cieznicy powinna doktadnie pokrywaé sie z rysg na Scianie. Rysy montazowe na
oscieznicy umieszczone sg na wysokosci wykonczonej podtogi oraz 1000 mm nad poziomem wykonczone;j
podtogi w celu utatwienia prac montazowych.

Oscieznice - w trakcie zabudowy — powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjg przez rozparcie ich od
wewnatrz przy pomocy rozpieraczy statych lub nastawnych na wysokosci zawiaséw oraz otworéw
zaczepowych zamka.

Po osadzeniu ich w osciezy nalezy je zamocowa¢ do Sciany przy pomocy elementéw zalecanych przez
producenta. Nastepnie sprawdzi¢ pion i poziom. Po zakonczeniu prac nalezy starannie oczysci¢ oscieznice,
a w szczegolnosci otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod zawiasy i rowki pod uszczelki.

Po wbudowaniu oscieznicy i zawieszeniu skrzydta drzwiowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé jego
dziatania (rozwierania, zamykania i blokowania).
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Montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

Montaz wykonywaé po osadzeniu okien.

Przed przystapieniem do wbudowywania parapetoéw nalezy:

- sprawdzi¢ czy parapety sg zgodne z zamdwieniem i przeznaczeniem,

- wyeliminowa¢ ewentualne usterki powstate w przechowywaniu lub transporcie,

Parapet zewnetrzny odprowadza wode poza ptaszczyzne sciany, nalezy wiec nada¢ mu spadek co najmniej
5° w kierunku od okna.

Nalezy zwroci¢é uwage, aby w oknach nie zostaty zastoniete otwory na zewnetrznej ptaszczyznie progu
oscieznicy, stuzace do odprowadzania wody z konstrukcji okna - parapet powinien by¢ podsuniety pod
oscieznice.

Bardzo wazny jest sposéb zakotwienia parapetu w $cianie — nalezy umozliwi¢ parapetowi wykonywanie
ruchow termicznych.

Po osadzeniu parapetéw w osciezy nalezy je zamocowaé do $ciany przy pomocy elementéw zalecanych
przez producenta. Nastepnie sprawdzi¢ poziom. Po zakonczeniu prac nalezy starannie oczy$ci¢ parapet.

Montaz bram segmentowych

Montaz bramy wykona¢ $cisle wg wytycznych producenta bramy. Brame montowa¢ w osciezu sciennym w
tzw. prowadzeniu wysokim. Prowadnice montowac na sruby i kotki rozporowe. Montaz za otworem: najpierw
nalezy przygotowac otwér bramy i posadzke garazu. Sterowanie reczne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w specyfikacji.

Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne, instrukcje producenta.

1. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot (odbidr
czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robot, do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub
utrudniony). Badania wykonuije sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Wyniki badan nalezy wpisaé do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:

1. zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy

2. protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajgcych

3. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji. Jednostkg obmiaru jest sztuka
(element)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikac;i.

Sprawdzeniu podlegaja:

- sprawdzenie wygladu dostarczonego elementu (okna, drzwi) — badania te nalezy wykonywa¢ przez
ogledziny i pordwnanie wynikow z odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego zamontowanych elementéw. Na powierzchni zamontowanej
scianki, okna lub drzwi nie dopuszcza sie miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci do
5m. Styki elementdéw powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie
przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nie przyleganie uszczelek do elementéw,

- sprawdzenie sprawnosci otwierania skrzydet okiennych i drzwiowych.

Odbiorowi podlega:

- zgodnos¢ wykonania robo6t z projektem,

- jakos¢ wykonanych robot,

- ilo§¢ wmontowanych elementéw w zakresie zgodnosci z PN.

W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania robot. Jezel
wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN, PB, PW i ST.

ST/B-0.10 ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE 718



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B- 02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-ENISO717-1:1999

PN-EN 1363-1:2001
pr EN 1364-4:2001
PN-B-02851-1:1997
PN-90/B-02867
PN-88/B-10085

PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997

PN-B-13083:1997
PN-90/H-04606/02
PN-76/H-04606/03
PN-80/H-97023
PN-EN 515:1996

PN-EN 573-3:1998
PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 12150-1:2002

PN-EN 12153:2002

PN-EN 12154:2002
PN-EN 12155:2002

PN-EN 12179:2002

Przebudowa i rozbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej Krasiejow ul. Floriana 2

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych elementéw
budowlanych

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od
dzwiekéw powietrznych

Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1: Wymagania ogdine
Badanie odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 4:
Sciany kurtynowe — cze$ciowa konfiguracja

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementoéw budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)
Szkio budowlane. Szyby zespolone

Szkio budowlane bezpieczne

Aluminium i stopy aluminium. Metody badanh wiasnosci anodowych
powtok tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia

Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowych
powtok tlenkowych. Badanie odpornosci na korozje

Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium
Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanéw.

Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobéw
przerobionych plastycznie. Sktad chemiczny

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Witasnosci mechaniczne.

Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkto
sodowo-wapniowo-krzemowe. Czes¢ 1: Definicja i opis

Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Metoda badania
Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja

Sciany ostonowe. Wodoszczelnoé¢. Badania laboratoryjne pod
ci$nieniem statym

Sciany ostonowe. Odporno$¢ na napér wiatru. Metoda badania
Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

- PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
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