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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
roboét rozbidrkowych oraz wyburzeniami w budynku remontowanym.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej Krasiejéow ul. Floriana 2”

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
rozbiérkowych w bud. istn. Remizy:

—  rozbidrka elementow wejscia gtéwnego (schody, daszek)

— demontaz stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych wskazanych w DP
—  przekucia otworéw komunikacyjnych pomiedzy cz. istn. i rozbudowang

—  wykucia nowych otworéw okiennych

—  poszerzenie istn. otworéw drzwiowych

— demontaz obudowy gipsowej po zamurowanych otworach okiennych

— drobne przekucia otworéw sciennych i stropowych

— demontaz niewielkich fragmentéw (kraweznika) istn. podjazdu

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogoine wymagania dotyczace Robot podano w ST 0.0

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania robét wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

e  Koparko-tadowarka

e  Zuraw samochodowy

. Narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, miotéw, przecinakéw

e  Samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiérek musi sie odbywa¢ z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

e  Zuraw samochodowy

e  Samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku
do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

5.1. Rozbiorki

5.1.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem robot rozbidérkowych nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren w poblizu
demontowanego okna klatki schodowej oraz zorganizowa¢ zastepcze wejscie do Szkoty na czas demontazu
i przebudowa wejscia istniejgcego.

5.1.2. Kolejnos¢ rozbiodrek

Okna i drzwi

Nalezy zdemontowa¢ okna, drzwi bramy (do pdzniejszej wymiany

Kotwy faczace elementy demontowane z murem wycinac flexg lub recznie - przecinakami

Elementy PCV wycina¢ recznie lub mechanicznie, podwieszajac wieksze elementy do zawiesia dzwigowego.
Dla zapewnienia zupetnego bezpieczenstwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep osdb postronnych w
poblize demontowanych elementéow

Sciany murowane

Rozbiérke scian w okolicy rozbudowy mozna wykonywaé po rozebraniu wszystkich innych elementéw
budynku (stolarka okienna i drzwiowa). Sciany rozbieraé ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich
rusztowan, rozpoczynajac od gory. Na rys. projektowych pokazano sciany do rozbiérki

Elementy rozbiorkowe

Elementy rozbiérkowe to przede wszystkim gruz ceglany i betonowy oraz elementy z tworzyw sztucznych.
Ponadto stolarka okienna i drzwiowa, szkto i ztom

Wszystkie elementy rozbidrkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.

Zgodnie z zarzadzeniem Wéjta Gminy Ozimek, materiaty wyburzeniowe (gruz ceglany i betonowy, odpady
szkta, ztom i in. z wyjatkiem materiatéw zawierajacych szkodliwe substancje) nalezy wywozi¢ na wysypisko
S$mieci pozostajgce w dyspozycji Gminy Ozimek i $wiadczace ustugi polegajace na przetwarzaniu odpadéw z
budowy.

Wg obowigzujacych przepiséw Wykonawca sktada informacje w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa o
wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania oraz wskazuje miejsce i sposéb magazynowania.

5.2. Zalecenia
Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiorek:

1) Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Drzewa znajdujace sie w bliskim sgsiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

2) Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy musza by¢ wyposazeni w kaski, rekawice i okulary
ochronne.

3) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprawidtowego spadania lub zawalenia sie innego
elementu.

4) Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

5) Przy predkosci wiatru wiekszej od 10m/s roboty nalezy wstrzymac.

6) W czasie rozbiorki przebywanie ludzi wewnatrz budynku jest zabronione.

7) Obalenie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie jest zabronione.

8) Miejsca zrzucania gruzu powinny byé nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych
ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbiérkowe wrzuca¢ do kontenerdw i
wywozi¢ samochodami.

9) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu MB i PMB z
dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych- Dz. U. Nr13 poz.123.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne”.
Kontrola jakoéci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiaru sa:

e m - objeto$¢ materiatdw z rozbiorki do wywozu

m? - rozbiérki nawierzchni, tynkow, stropow i.t.p.

szt. - demontaz $lusarki okiennej i drzwi

t - wagaziomu

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
normami technicznymi. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

2. Normy wiasciwe dla ww robot

3. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)
4. Rozporzadzenie MPIPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)
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