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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla
zadania ,Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Krasiejow ul. Floriana 2”

W skfad ww robét wchodza:

- Izolacje przeciwwilgociowe:

. Izolacja pozioma taw fundamentowych i posadzek — papa termozgrzewalna
. Izolacja $cian fundamentowych — folia kubetkowa

. Izolacja $cian fundamentowych — masy izolacyjne bitumiczne

. Izolacja pozioma posadzek — papa lub folia zbrojona

. Srodek uszczelniajgcy do taw fundamentowych — Hydrobet w ilosci 3% w stos. do wagi cementu
- Izolacje termiczne:

. Pionowa $cian fundamentowych — ptyty ze Styroduru gr. 10 cm

. Izolacja termiczna Scian zewn. — styropian gr. 10 i 20 cm (wg (ST/B-0.16)

. Pozioma stropodachu — wetna mineralna gr. 20 cm

- Paroizolacje:

o Pozioma stropodachu — folia PE gr. 0,2 mm

- Impregnacja drewna (wiezba dachowa)

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Izolacja czesci podziemnych budynku masami bitumicznymi:

. Zaprawa systemowa
. Szpachléwka wypetniajgca pory
. 1-komponentowa mikrozaprawa uszczelniajgca wg przyjetego systemu

e Papatermozgrzewalna podktadowa np.: SIZ HYDROBIT V60 S30

Papa z asfaltu niemodyfikowanego na osnowie z welonu z wtékna szklanego. gramatura min. 160 g/mz. Od
strony wierzchniej pokrycie drobnoziarnistg posypka mineralng. Strona spodnia zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego. Gr. papy ok. 3 mm

e Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np.: SIZ HYDROBIT V60 S37H

Papa z asfaltu niemodyfikowanego na osnowie z welonu z widkna szklanego. gramatura min. 180 g/m?. Od
strony wierzchniej pokrycie gruboziarnistg posypka mineralng a wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie
pas masy asfaltowej nie pokryty posypka.. Strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Gr.
papy ok. 5,7 mm
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a ponadto:

Folia PVC gr. 0,3 mm

Paroszczelna folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm,

Ptyty ze styroduru odm. np.: ROOFMATE

Piyty i maty z wetny mineralnegj

Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

Masy i kity izolacyjne, silikon budowlany

taczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom swiadectw lub aprobat technicznych ITB

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - , Wymagania ogélne” i sposéb wskazany w normach panstwowych
lub swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Magazynowanie klejéw i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniajgcych

b) mechaniczne pomosty robocze

c) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Srodki gruntujace i uszczelniajace moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem
przepisow Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Ill w sprawie bezpieczehstwa ruchu przy
przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji
stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyly zwartg catos¢
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 lzolacje powtokowe

Zakres robot przygotowawczych

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez
wgtebien wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

c) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
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e) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

9) Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi

Izolacje fundamentow budynkéw:

1) Pozioma izolacja fundamentowa powinna byé utozona z papy termozgrzewalnej na warstwie
podktadowej z papy bitumiczne;j .

2) Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ mi. 3 mm.

3) Izolacja pozioma budynkéw powinna by¢ utozona ponizej posadzki,

4) Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu tawy

fundamentowej do wysokosci ok. 30 cm ponad teren. Powinna by¢ potaczona z pozioma izolacjg Sciany.

Izolacje pomieszczen mokrych:

1) Izolacja przeciwwilgociowa podtdg w pomieszczeniach mokrych powinna by¢_wykonana z folii
zbrojonej, ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustéw lub kanalikow podtogowych. Lub innych
posiadajacych stosowne aprobaty techniczne.

2) W pomieszczeniach z natryskiem izolacja pionowa scian powinna siegaé ponad sito mechanizmu
natryskowego i powinna by¢ zabezpieczona warstwg z zaprawy cementowej wzmocnionej siatkg druciang
lub innych materiatéw posiadajgcych stosowne aprobaty techniczne.

3) Wpusty podiogowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podtogowej i uszczelnione w wodzie kitem
trwale plastycznym. Wpusty powinny by¢ zaopatrzone w sztucery z blachy cynkowej z kotnierzem
przeznaczonym do wklejania miedzy warstwy izolacyjne. Kratki sciekowe powinny by¢ oparte na oddzielnych
ramach osadzonych w podtodze.

Zakres roboét zasadniczych

5.2 lzolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki sciekowej lub kanatu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Folia powinna zostaé utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Potaczenie arkuszy powinno
zosta¢ wykonane metodg zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementéw kotwigcych przy
pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna byé réwna, gtadka i pozbawiona przebic¢ i otworéw.

5.3 Docieplenie scian fundamentowych STYRODUREM

5.4.1 Zakres robét przygotowawczych

Przed przystapieniem do ocieplania sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie potrzeby
wyrownacé ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonaé przyklejenie styropianu. W przypadku mocowania
mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB.

5.4.2 Zakres robét zasadniczych

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowaé zgodnie z informacjg podang w Swiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w iloSci podanej w Swiadectwie, a nastepnie
nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma
by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na dokladnym wymieszaniu i pomierzeniu
konsystencji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej do
przyklejania styropianu

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania styropianu.
Mase klejaca nalezy naktadaé na ptycie styroduruj na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie styroduru. Na
srodkowej czesci ptyty styroduru nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na
ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackéw, ale nalezy przestrzegac zasady, aby placki
pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany, dosung¢ do piyt juz
przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi
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ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys
piyty, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani
poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystgpi¢ do przyklejania ptyt styrodurowych. Ptyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.
Przyklejanie ptyt styrodurowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i posuwac sie do gory. Ptyty
styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza
niz 5 C. Piyt styropianowych nie mozna stosowac¢ do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu,
lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych piyt
styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wieksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu. Catg
powierzchnie styroduru nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace
tynkarska. Czynnos$ci te mozna wykonywac nie wczeéniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie. Po
wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtéwki tacznikdw mechanicznych masa klejaca.

Do dodatkowego mocowania styroduru do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z nacieciami bocznymi
i otworem wewnetrznym, w ktory po osadzeniu tacznika wciska sie trzpieh rozporowy. Po wbiciu trzpienia
miotkiem nastepuje zaklinowanie fgcznika w Scianie.

Dlugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtowki tgcznikéw nie
moga wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w
styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na gtéwke facznika o gtebokosci ok. 4mm i tagcznik osadzic tak, aby
gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.

5.5 Izolacja wetng mineralng

Ptyty z wetny mineralnej stanowig izolacje potaci dachowych, jezeli ich gestos¢ jest mniejsza niz 180 kg/m3,
a plyty spetniajg wymagania normy przedmiotowej z tym, ze:

Scisliwo$¢ ptyt pod obcigzeniem 2 kPa nie powinna by¢ wieksza niz 4% a pod obciazeniem 4 kPa nie
wieksza niz 6%

Wytrzymatos¢ na rozrywanie nie mniejsza niz 2 kPa

Nasigkliwos¢ wodg okreslona metoda podciggania kapilarnego po 24 godz. nie wieksza niz 15 %

Sposéb mocowania ptyt z wetny mineralnej do elementéw wiezby dachowej powinien spetnia¢ podane
wymagania w aprobatach technicznych a bruzdy (w przypadku obrébek blacharskich przy okapach,
kalenicach, swietlikach) winny by¢ wypetnione wkfadkami z wetny mineralnej

Ptyty z wetny mineralnej, po ich umocowaniu do podtoza nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
nagtymi opadami jedna warstwg folii wstepnego krycia (foli paroprzepuszczalnej. Uktadanie ptyt powinno by¢
dokonane w taki sposob, aby nie wystepowatlo gromadzenie sie wody w bruzdach lub jej wnikanie pod
pokrycie.

5.6 Impregnacjadrewna

Impregnacja drewna ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewnetrznych oraz biologicznych. Preparaty impregnacyjne powinny wiec chroni¢ przed ogniem
(trudnozapalnosc), owadami (korniki), grzybami czy plesniami.

Preparaty do impregnaciji nalezy dobiera¢ w zaleznosci od

- wtasciwosci srodka impregnacyjnego

- metody impregnacji, temperatury i czasu nasycenia

- wilgotnosci drewna, nie powinna by¢ wyzsza niz 18-20%

- rodzaju drewna

Roboty impregnacyjne powinny by¢ wykonane na specjalie wyodrebnionym terenie, ktéry powinien byc¢
wyposazony w naczynia do impregnacji drewna, magazyn do przechowywania impregnatow oraz
niezbedne narzedzia. Roztwér do impregnaciji nalezy sporzadzi¢ zgodnie z recepturg i zaleceniami
producenta.

Przeprowadzajac odgrzybianie elementéw drewnianych nalezy $cisle przestrzegac instrukcji i zalecen
producenta. Po wykonaniu impregnacji drewno wysuszy¢ do stanu powietrzno-suchego. Roboty
odgrzybieniowe powinni wykonywaé robotnicy specjalnie przeszkoleni i obeznani z trujgcymi
wiasciwosciami preparatoéw, przepisami bhp itd.

Nasycanie powierzchniowe tzn. nanoszenie impregnatu pedzlem , przez natryskiwanie mechaniczne lub
tez przez zanurzenie w nim elementéw , preparat przenika w gtab 2 do 3mm

Nasycanie gtebokie tj. Wttaczanie impregnatu pod cisnieniem, w skutek czego przenika on cala mase
drewna.
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Odgrzybianie : Jezeli drewno jest zniszczone przez grzyby tylko na powierzchni. Nalezy je czyscic
szczotka druciana , przesuszy¢ i zabezpieczy¢ srodkiem chemicznym . Gdy zanieczyszczenie siega 2 do
3cm w gigb drewna , Elementy masywne mozna zestruga¢ az do drewna zdrowego, przesuszyc i
zakonserwowa¢ . Drewno takie moze by¢ ponownie zastosowane pod warunkiem sprawdzenia jego
wytrzymatosci

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizac;ji.

Jednostki obmiarowe:

W m?® mierzy sie:

- powierzchnie wszystkich robot izolacyjnych

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér izolacji przeciwwilgociowej

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
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- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe
itp.

- Sprawdzenie doktadnosci zagruntowania podkfadu w przypadku gruntowania,

W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbidr powinien obejmowac:

- Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podiogowe
itp.

- Rejestracja usterek ( uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia
zaktadow itp.

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage aby wktadki dylatacyjne byty wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacy sie — aby
byly doktadnie ze sobg potaczone ( bez mozliwosci rozerwania lub Scigcia , ale z mozliwoscig wydtuzen lub
skurczow.

Odbior izolacji termicznej poziomej

W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubo$¢ utozenia izolacji.

- taczna grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wartosciom podanym w projekcie budowlanym.
- Ptyty powinny Scisle do siebie przylegaé.

- Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowa grubosc.

- Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

Odbiér izolacji docieplajacej ze styroduru
Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

| faza
- Po dostarczeniu materiatdw na budowe — czy zostaty dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- Po przygotowaniu podtoza- sprawdzenie spadkow, rownosci , czystosci i suchosci podtoza, jakosci
wykonanej paraizolaciji,
- Po przyklejeniu

Il faza
- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem
- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspoétczynnika U
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajagcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.
Kazda partia materiatu powinna byé dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu i wetny mineralnej zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany
czas przydatnosci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian
jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do
powierzchni.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

- PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

- Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg mokra.

- Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg mokra.

- Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do mocowania
ptyt termoizolacyjnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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