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OPIS TECHNICZNY

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej odnogi ulicy Debowej
w miejscowosci Krasiejow o tgcznej dtugosci 175 mb. Przebudowa drogi ma za zadanie usprawnianie
komunikacji, dojazdu do posesji mieszkalnych oraz poprawe warunkow nosnych oraz uzytkowych.

Opis stanu istniejgcego

Powyzszy odcinek drogi przebiega przez tereny mieszkalne jednorodzinne. W stanie
istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowo — szutrowq utwardzong w sposob
niekontrolowany , Zwirem , kamieniem. Droga nie posiada wymaganych min parametrow nosnosci ,
w zwigzku z czym w okresie opadow tworzq si¢ zastoiska wody oraz zapadliska. Odwodnienie drogi
odbywa sie w sposob powierzchniowy na tereny pasa drogowego.

Warunki gruntowo — wodne
W wyniku wykonanych badan w podtozu gruntowym stwierdzono , Ze bezposrednio pod gruntem
nasypowym zalegajqc grunty piaszczyste, ktore zalicza si¢ do grupy gruntow niewysadzinowych G1.

Stan projektowany
Przebieg projektowanej do budowy drogi przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500.

Zaprojektowane droge o szer. zmiennej od 5,0 do 2.0 m. w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi wewnetrzna

- kategoria ruchu KRI

—  szer. jezdni od 5,0 do 2,0 m.
- diugos¢ odcinka 175 mb

—  spadki poprzeczne jezdni 2,0%

- szerokos¢ poboczy z kamienia 0,25m

—  rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

W ramach zadania projektuje sie korytowanie pod nowg konstrukcje drogi. Roboty ziemne prowadzié¢
do glebokosci zgodnej dokumentacjq projektowq i projektowang niweletq . Roboty ziemne w obrebie
istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonywacé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Po wykonaniu niezbednych robot ziemnych nalezy wyprofilowaé podtoze pod projektowang niwelete
drogi. Po wyprofilowaniu nalezy wzmocnié istniejgce podloze gruntowe poprzez wykonanie warstwy
odcinajqcej z pospotki. Na tej warstwie wykonac nalezy podbudowe zasadniczq z kamienia tamanego
0-31,5 mm gr. 25 cm.

Wykonanie warstw bitumicznych

Przed przystgpieniem do ukiadania warstw bitumicznych, nalezy przygotowaé podtoze. Podloze nalezy
ustabilizowaé oczyscic z zanieczyszczen, blota kurzu oraz wyprofilowac by byto rowne, bez kolein.
Nastepnie skropi¢ podbudowe lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu nalezy przystqpi¢ do uktadania
poszczegolnych warstw asfaltowych. Zaprojektowano nawierzchnig z betonu asfaltowego utozonego

w dwoch warstwach w-wa wigzgca z betonu AC16 W gr.4cm + warstwa scieralna z betonu
asfaltowego ACI1S gr.4cm

Konstrukcja nawierzchnia jezdni

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

-w-wa wigzqca z betonu asfaltowego ACI16W gr.4cm

-w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr. 25cm
-w-wa odcinajgca z pospotki gr. 10 cm

Pobocza

Po zakonczonych pracach bitumicznych nalezy uzupetni¢c warstwe kamienia na poboczach do poziomu
wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami. Pobocza nalezy wykonac/ uzupetnic z
kamienia tamanego 0-31,5 mm gr.8cm. Szerokos¢ poboczy gruntowych utwardzonych kamieniem
tamanym 0.25m. Pozostalg czes¢ pasa drogowego nalezy uporzgdkowaé , wyprofilowaé

i zahumusowac.



Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Woda opadowa odprowadzona bedzie powierzchniowo na tereny zielone pasa drogowego gdzie
nastgpi jej infiltracja w podtoze gruntowe. Profil podiuzny drogi dostosowaé w taki sposob, aby po
realizacji drogi zapewnié prawidtowe odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentualne
ucigzliwosci w korzystaniu z terenow przyleglych. Spadki podiuzny dostosowac do istn. bram
wjazdowych. Przed oddaniem drogi do uzytkowania nalezy wyregulowac wszystkie urzgdzenia obce
zlokalizowane w proj. drodze lub poboczu.

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w SST.

Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.

Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejqce studnie, zasuwy i inne
elementu uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa rowniez obowiqzek wykonania oznakowania obrebu
prowadzenia robot. Wszelkie zmiany (dotyczqce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow
oraz obmiaru robot), ktore majq znaczgcy wplyw na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢
kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Roboty towarzyszgce zwiqzane 7 infrastrukturg podziemng

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem zlokalizowania
istniejgcych kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujgce si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach kolizji z rurami wodociggowymi, kablami
energetycznymi i przewodami telefonicznymi oraz w ich poblizu wykopy nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa. W miejscach skrzyzowan kanalizacji z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable nalezy natozyc przepusty dwudzielne z rur PVC. Przy
zasypywaniu wykopow, na trasie przebiegu kabla nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg.

Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie¢ na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany. Obszar ten
zostat okreslony na podstawie Art. 3 punkt 20 Ustawy Prawo Budowlane jako teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Reasumujgc - okreslony obszar oddzialywania obiektu na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany nie ogranicza zabudowy i zagospodarowania terenow sqgsiednich.
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