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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.7131/0126/04
DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pdzn. zm.) i art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1,
art.14 ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) oraz § 9 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz.38 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 § 1 Kodeksu postegpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071
z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje
Panu mgr. inz. budownictwa Przemystawowi ZAWADZKIEMU

urodzonemu w dniu 15 czerwca 1973 roku w Kluczborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0096/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 11/0OKK
OPL OIlIB/04 z 27.11.2004 roku stwierdzita, ze Pan mgr inz. Przemystaw Zawadzki posiada wymaga-
ne prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne
do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sktad Orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Zawadzki
KOSTOW nr9m.10
46-220 Byczyna

. Okregowa Rada |zby

. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

1. drinz. Wiktor Abramek .......coooffie o Jocidle i

2. mgrinz. Konrad Jedrzejewski 7.

WM

3. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz w
zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38 z
poézn. zm.) Pan mgr inZz. Przemystaw ZawadzKki jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do:

—  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych, sprawdzania projektow budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

—  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 1, ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie - niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja réwniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorowych (Z) w rozumieniu przepisow w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow

powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i kladek o rozpietosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostow skiadanych wedtug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych uwzglednienia wptywow
eksploatacji gorniczej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-NUR-XEI-3NE *

Pan PRZEMYStAW ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0574/02

adres zamieszkania MONIUSZKI 4C, 46-220 Byczyna

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Kluczbork, 20.03.2024r

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z2021r. poz. 2351 z p. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Dlugiej w m. Schodnia

potozonego: jedn. ew.: Ozimek, obrgb ew.: 160908_5.0126 Schodnia, dz. nr 8, 15,
888/4, 886/4, 884/3, 74716, 777/6 k.m. 4

sporzadzony w dniu : 20.03.2024r.

dla Inwestora: Gmina Ozimek

ul. ks. Jana Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
opracowania: i specjalno$é
PROJEKTANT BR. | mgr inz. Przemystaw nr OPL/0096/POOK/04

DROGOWA Zawadzki spec. drogowej




Budownictwo Przemystaw Zawadzki

ul. Moniuszki 4c Tel. 500-076-238
46-220 Byczyna e-mail: p-z@post.pl

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Gmina Ozimek
ul. ks. Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek
ADRES BUDOWY: Jedn. ew.: 160908_5 Ozimek, Obreb geodezyjny 0126 Schodnia dz. nr 8,

15, 747/6, 777/6, 884/3, 886/4, 888/4 k.m. 4
obregb ew. 160908_5.0130 Szczedrzyk dz. nr 328 k.m. 2

1. Podstawa opracowania:
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.2.Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane.
1.4. Mapy do celéw projektowych 1:500
2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obrgbie ewidencyjnym Schodnia, gmina
Ozimek i obejmuje dziatki: 8, 15, 747/6, 777/6, 884/3, 886/4, 888/4 k.m. 4 oraz 328 k.m. 2,
ktérych wilascicielem i uzytkownikiem jest Gmina Ozimek.
3. Opis stanu istniejacego
3.1.Dane og6lne

Istniejace parametry techniczne:

— klasa techniczna brak(droga wewnegtrzna)

— szeroko$¢ jezdni ok. 3.0 m(mijanki 4,5 oraz 5,0m)
— pobocza brak

— odwodnienie powierzchniowe

Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrat¢ nos$nosci objawiajagca si¢ przetomami
i zaglebieniami -nawierzchnia nieulepszona tluczniowa z elementami asfaltu. Jezdnia o szerokosci
okoto 3m. Istniejacy sposéb odwodnienia drogi polega na grawitacyjnym spltywie wod opadowych
na tereny przylegte. Wzdluz pasa drogowego omawianego odcinka znajduje si¢ istniejgca sie
wodociggowa i elektroenergetyczna.
4. Projektowany zakres remontu drogi.
4.1. Forma architektoniczna i funkcja
W ramach projektowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przebudowe istniejacej drogi
dojazdowej (w granicach istniejacego pasa drogowego) o dtugosci tacznej 585,94m Powierzchnia
projektowanej drogi 1927,03m’, powierzchnia utwardzonych poboczy 562,84m” |, szeroko$é
projektowanej jezdni 3,0m, mijanki szerokosci 4,5-5,0m. Spos6éb odwodnienia drogi na tereny

przylegte w granicach istniejacego pasa drogowego.



Budownictwo Przemystaw Zawadzki

ul. Moniuszki 4c Tel. 500-076-238
46-220 Byczyna e-mail: p-z@post.pl

4.2

Objety inwestycja odcinek drogi gminnej obecnie posiada nawierzchni¢ nieulepszong
thuczniowa z elementami asfaltu o szerokosci 3,00 m. Obecna nawierzchnia jest zdegradowana.
W ciggu drogi brak chodnikéw, ruch pieszy odbywa si¢ jezdnia, a pobocze jest nieutwardzone.

Planowana przebudowa drogi poprawi bezpieczenstwo w ruchu drogowym i pieszym oraz
zapewni tatwiejszy dojazd do pdl i poses;ji.

Realizacja niniejszego przedsigwzigcia nie wplynie na wzrost natezenia ruchu, nie zmieni si¢
réwniez dopuszczalne obcigzenie na os.

. Projektowane parametry techniczne

Zaktada si¢ ponizsze parametry techniczne:

klasa techniczna brak(droga wewng¢trzna)

predkos¢ projektowa V, =30 km/h

szeroko$¢ jezdni 3,0m(mijanka 4,5 oraz 5,0m)

pobocza 0.5 m (utwardzone)

poch. poprzeczne jezdni dwustronne 2%

poch. poboczy 6%

odwodnienie sptyw wod opadowych na tereny przylegle(w granicach

dziatek obj. opracowaniem) nie ulega zmianie

4.3. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci i bilans zagospodarowania terenu
LP | Wytyczne Jednostki
1. Powierzchnia zakresu opracowania tj. wyzej 2171,34+1375,36=3546,70 m*

wymienionych dziatek badz ich czesci:

2. Obiekt projektowany:

2.1. | Dlugo$¢ projektowanej drogi 353,03+232,91=585,94 m
2.3. | Powierzchnia projektowanych poboczy 343,49+219,35=562,84 m*
2.6. Powierzchnia jezdni 1124,43+802,60=1927,03 m*
2.7. | Catkowita pow. drogi 2489,87 m”
4.4. Uklad konstrukcyjny obiektu
= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4,0 cm
= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16P 4,0 cm
=  warstwa wyrOwnawcza z kruszywa tamanego 4-31,5 stabilizowanego mechanicznie 5cm
(Ujeto poszerzenia drogi w ilosci ok. 35% pow. asfaltu w miejscach, gdzie nie ma aktualnie

nawierzchni ttuczniowej gr. 20cm)
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4.5. Pobocza

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15cm

5. Sposob i warunki korzystania z obiektu.

Gléwnym zadaniem inwestycji jest polepszenie bezpieczenstwa w ruchu drogowym i pieszym

oraz zapewnienie dojazdu do okolicznych pél.

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na Srodowisko oraz na
zdrowie ludzi.

Przebudowa drogi ma na celu poprawe warunkéw komunikacyjnych dla pojazdéw
poruszajacych si¢ po drodze. Realizacja przedsigwziecia nie zmieni dotychczasowej funkcji drogi.
Projektowane rozwigzania sa rozwigzaniami typowymi, z zastosowaniem typowych technologii
stosowanych w budownictwie drogowym. Nie przewiduje si¢ wariantowych rozwigzan z uwagi na
charakter przedsiewzigcia oraz na ograniczone mozliwosci terenowe.

Sposéb odprowadzania wéd deszczowych nie zmienia warunkéw wodno— gruntowych oraz
dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu. Nie przewiduje si¢ réwniez negatywnego wplywu
przedsiewzigcia na stan Srodowiska naturalnego.

W procesie realizacji projektowanego przedsiewzigcia nie wystapia prace, ktére moga miec
negatywny wplyw na zdrowie ludzi.

7. Ustalenie warunkéw geotechnicznych

* Badanie odkrywkowe gruntu wykazato, ze wyst¢puja proste warunki gruntowe i nie
wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.

* Po wykonaniu dwéch otworéw badawczych do glebokosci Im stwierdzono, ze
istniejgca nawierzchnia nieulepszona drogi to ttuczen kamienny bazaltowy frakcji O-
31,5mm o grubosci warstwy 14-16cm z elementami nawierzchni bitumicznej,
zalegajacy na warstwie piasku drobnego zéitego mato-wilgotnego o $rednim stopniu
zageszczenia. Podloze klasyfikuje si¢ do grupy nosnosci G3.

*  QGrunty sg niewysadzinowe

* Na badanej glebokosci nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

* Uklad warstw jest poziomy.

» Kategoria geotechniczna - |

* W wyniku powyzszych faktow stwierdzam, ze w.w. podloze gruntowe spetnia wymogi
pod przebudowe drogi.

e W przypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym

powiadomi¢ projektanta.
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8. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem oraz technologia wykonawstwa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt zgodnie z przepisami BHP i za
bezpieczenstwo uzytkownikow paséw drogowych, na ktérych odbywaja si¢ roboty. Obowigzkiem
wykonawcy roboét jest zapewnienie wlasciwej obstugi geodezyjnej, zgodnie z obowigzujagcym prawem
budowlanym. Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym urzadzeniem.
W przypadku stwierdzenia wystgpowania w terenie urzadzenia niezinwentaryzowanego na planie
sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty, powiadomi¢ wtasciwa instytucje, a dalsze prace

kontynuowa¢ w sposéb przedstawiony wyzej. Organizacja ruchu nie zmieni sig.
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NAWIERZCHNIA
warstwa scieralna — beton asfaltowy ACLIS 4cm
warstwa wiozaca — beton asfaltowy ACLEW 4cm
podbudowa zasadnicza 0-31,9mm gr. Scm
podbudowa istnie jaca

POBOCZE
pobocze kamienne 0-31,5mm gr., 10cm

Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Dtugiej w m. Schodnia
NAZWA INWESTYCJI

SCHODNIA, GM. OZIMEK, DZ. NR 15 i 328
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podbudowa istnie jaca
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POBOCZE
pobocze kamienne 0-31,5mm gr. 10cm

Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Dtugiej w m. Schodnia
NAZWA INWESTYCJI
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BUDOWNICTWO PRZEMYSEAW ZAWADZKI

UL. MONIUSZKI 4C, 46-220 BYCZYNA
TEL. 500 076 238

SPIS ZAELACZNIKOW

Nazwa: Gmina Ozimek

INWESTOR Adres: ul. ks. Jana Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek

gﬁgg@%:%é%%ZENlA Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Dtugiej w m. Schodnia

ADRES I KATEGORIA Miasto/wioska: Schodnia

OBIEKTU BUDOWLANEGO  Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 160908_5 Ozimek

S o DANE Obreb ew. 160908_5.0126 Schodnia dz. nr 15, 8, 884/3, 886/4, 888/4, 777/6,
747/6 k.m. 4
Obreb ew. 160908_5.0130 Szczedrzyk dz. nr 328 k.m. 2

ZAEACZNIKI 1. Informacja BIOZ




BUDOWNICTWO PRZEMYSEAW ZAWADZKI
UL. MONIUSZKI 4C, 46-220 BYCZYNA
TEL. 500 076 238

Nazwa: Gmina Ozimek

INWESTOR Adres: ul. ks. Jana Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek

NAZWA ZAMIERZENIA . . . . .. .
BUDOWLANEGO Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Dlugiej w m. Schodnia
ADRES I KATEGORIA Miasto/wioska: Schodnia

OBIEKTU BUDOWLANEGO  Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 160908_5 Ozimek

S o DANE Obreb ew. 160908_5.0126 Schodnia dz. nr 15, 8, 884/3, 886/4, 888/4, 777/6,
747/6 k.m. 4
Obreb ew. 160908_5.0130 Szczedrzyk dz. nr 328 k.m. 2
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS

AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA

mgr inz.
Projektant Przemystaw
Zawadzki

drogowa .
nr OPL/0096/POOK/04 Branza drogowa 20.03.2024




INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

Z DNIA 25.04.2012 W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) Z POZNIEJISZYMI ZMIANAMI

1. Dane o obiekcie

INWESTOR: Gmina Ozimek
ul. ks. Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek

ADRES BUDOWY: Jedn. ew.: 160908 _5 Ozimek, Obreb geodezyjny 0126 Schodnia dz. nr 8, 15, 747/6,
777/6, 884/3, 886/4, 888/4 k.m. 4

obreb ew. 160908_5.0130 Szczedrzyk dz. nr 328 k.m. 2

2. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Kolejno$¢ wykonywanych robdét
= zagospodarowanie placu budowy;
= roboty ziemne;
= roboty budowlane;
= roboty wykonczeniowe;

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nast¢pujace elementy zagospodarowania terenu:
=  brak

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych:
= zagrozenie elementami ruchomymi, luZnymi, ostrymi i wystajagcymi (kontakt cztowieka z ruchomymi
elementami maszyn i urzadzen);
=  zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ pracownikéw (upadki, poslizgnigcia na stanowisku pracy oraz
w trakcie doj$cia lub opuszczania stanowiska pracy);
= zagrozenia porazeniami pradem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia elektrycznego np.
uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac nast¢pujace zagadnienia:

a) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

= dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia;

=  usuni¢cie przyczyn wystgpienia zagrozenia;

=  stosowanie srodkéw zapobiegawczych.

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej: pracodawca dostarczy
pracownikom nieodptatnie $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze spelniajace
wymagania okre§lone w Polskich Normach ze wzgledu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi:

= przed rozpoczeciem robét szczegllnie niebezpiecznych osoba nadzorujaca pracownikéw informuje
pracownikéw o grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych
sygnatach ostrzegawczych;




6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

6.6

prace szczegllnie niebezpieczne moga wykonywa¢ pracownicy, ktérzy posiadaja odpowiednie
przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju prac;

przed przystapieniem do prac nalezy skontrolowaé stan techniczny uzywanych do tych prac urzadzen
i maszyn, stan Srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikéw,

przygotowanie $rodkéw niebezpiecznych powinno si¢ odbywaé w specjalnie wydzielonych do tego celu
miejscach lub pomieszczeniach;

w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ prace niebezpieczne, zabronione jest
przebywanie 0s6b nie zatrudnionych przy tych pracach.

Wskazanie $§rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umeozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

szkolenie pracownikéw;

wyposazenie pracownikéw w §rodki ochrony indywidualnej w zalezno$ci od rodzaju wykonywanej pracy;
kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie ich w stanie nie
zagrazajacym bezpieczenstwu pracy;

utrzymywanie tadu i porzadku na budowie;

oznakowanie miejsc gdzie znajduja si¢: podrgczny sprzet gasniczy oraz $rodki pierwszej pomocy
medycznej;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw: alarmowych, kierownika budowy,
inwestora, itp.



